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รายงานดานเทคนิค ฉบับที่ ๒ 
การติดตามสถานการณและวิเคราะหขอมูลจาก

การปลอยน้าํจากเขื่อนจีนลงสูแมน้ําโขง 

 

จัดทําโดย 

คณะทํางานติดตามและประเมินผลกระทบจากการปลอยนํ้าจาก
เขื่อนจีน 

 

 

 

  

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

กรมทรัพยากรนํ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ขอสงวนสิทธิ์การใชงาน (Disclaimer)  

1. วัตถุประสงคของรายงานดานเทคนิคฉบับนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และใชเปน

แนวทางปฏิบัติงานในการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ซ่ึงจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให

ทันสมัยเม่ือมีขอมูลเพ่ิมเติมมากข้ึน ผูอางอิงไมสามารถนําไปใชอางอิงในทางกฏหมายได 

2. ผูอางอิง ถาประสงคจะไดขอมูลเพ่ิมเติมหรือสงสัย ใหติดตอ สํานักบริหารจัดการลุมน้ําโขง       

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณา

เขาไปเยี่ยมชมท่ีเว็บไซต www.tnmc-is.org และ www.dwr.go.th 
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กิตติกรรมประกาศ 

  
 รายงานดานเทคนิค ฉบับที่ ๒ นี้สําเร็จลุลวงลงได ฝายเลขานุการคณะทํางาน 

ตองขอขอบพระคุณ รศ. ชัยยุทธ สุขศรี ในฐานะท่ีปรึกษาดานเทคนิคและผูเชี่ยวชาญดานอุทกวิทยา 
ของกรมทรัพยากรน้ํา และคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย ท่ีไดใหความกรุณาใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณคณะทํางานทุกทาน
ท่ีไดสละเวลา ชวยกันระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ สนับสนุนขอมูล ตลอดจนใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะ เพื่อการจัดทํารายงานดานเทคนิคใหเสร็จสมบูรณ 

 กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย จัดทํา
รายงานดานเทคนิคฉบับนี้ เพื่อนําเสนอขอเท็จจริง และเพื่อติดตามและประเมินผลสถานการณจาก
การปลอยน้ําจากเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบน เพื่อเปนการใหขอมูลและเกิดการปรับตัวตอสถานการณ
ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๘ จังหวัดตามแนวแมน้ําโขง 
(เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) และ 
หวังอยางย่ิงวา รายงานฉบับฯ นี้จะเปนประโยชนตอทานผูอานไมมากก็นอย และถาหากมีขอผิดพลาด
ประการใด ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ขอนอมรับ และจะนํามาปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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คณะทํางาน 
 รายช่ือคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเข่ือนในแมน้ําโขง  

(คําสั่ง กรมทรัพยากรน้ํา ที่ 156/2559  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559) 
 

ที ่ รายช่ือ ตําแหนง สังกัด 
 

1 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน   
รองอธิบด ี
กรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา 
ประธาน
คณะทํางาน 
 

2 นายการุณย เปรมวุฒิ 
ผูอํานวยการสวนวิจัยและ
พัฒนาอุทกวิทยา 

สํานักวิจัย พัฒนา และ
อุทกวิทยา 

คณะทํางาน 

3 นางวันด ีพัฒนเสถียรพงศ 
นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ 

สํานักวิจัย พัฒนา และ
อุทกวิทยา 

คณะทํางาน 

4 นายฉตัรชัย เสงีย่ม 
วิศวกรโยธาชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนยปองกันวิฤติน้ํา 
คณะทํางาน 

5 นายศิริวัฒน จิตตนนูท 
ผูอํานวยการสวน
ประสานการปฏิบัตงิาน 

ศูนยปองกันวิฤติน้ํา 
คณะทํางาน 

6 
นางสาวขจีวรรณ        
เบาสุวรรณ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร   
ชํานาญการ 

ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าํ 

คณะทํางาน 

7 นายมานพ ไทยหลอ 
เจาพนักงานอุทกวิทยา
อาวุโส 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 

คณะทํางาน 

8 
วาท่ีรอยโท สายรุง      
กลุนเขียว 

นักอุทกวิทยาชํานาญการ 
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 

คณะทํางาน 

9 นายวารวัต ชมพจูันทร 
ผูอํานวยการสวน
ประสานและบริหาร
จัดการลุมน้ําโขงสวนท่ี 2 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

คณะทํางาน 

10 นายไพฑูรย เหลาศรีชัย  
ผูอํานวยการสวน
ประสานเละบริหาร
จัดการลุมน้ําโขงสวนท่ี 3 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

คณะทํางาน 
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 รายช่ือคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเข่ือนในแมน้ําโขง  
(คําสั่ง กรมทรัพยากรน้ํา ที่ 156/2559  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559) 

 

ที ่ รายช่ือ ตําแหนง สังกัด 
 

11 นายนฤพล สีลวานิช ผูอํานวยการสวนวิชาการ 
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 11 

คณะทํางาน 

12 นายพิพัฒน เรืองงาม  หัวหนาศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤตนิ้ํา 
คณะทํางาน 

13 นายประยุทธ ไกรปราบ  
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ระบบพัฒนาแหลงน้าํ 

สํานักพัฒนาแหลงน้าํ 
คณะทํางาน 

14 
นางสาวนวลละออ        
วงศพินจิวโรดม  

ผูอํานวยการสาํนักบริหาร
จัดการลุมน้ําโขง 

สํานักบริหารจดัการ     
ลุมน้ําโขง 

คณะทํางาน 

15 นายวินัย วังพมิูล  วิศวกรชํานาญการพเิศษ 
สํานักบริหารจัดการ    
ลุมน้ําโขง 

คณะทํางาน 

และเลขานุการ  

16 นายเอกรัตน อาชีวะ  
 วิศวกรโยธา 
ชํานาญการพเิศษ 

สํานักบริหารจดัการ    
ลุมน้ําโขง 

คณะทํางาน 

และ

ผูชวยเลขานุการ  
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บทท่ี ๑ การพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังนํ้าบนแมนํ้าโขงสายประธาน 

๑.๑  ความเปนมา และสืบเน่ือง 

ลุมน้ําโขงตอนบน หรือ แมน้ําลานชาง ประเทศจีนไดมีการสรางเขื่อนบนแมน้ําลานชาง 

ประกอบดวยเขื่อน 7 แหง โดยมีการเร่ิมการกอสรางเม่ือป 2538 ปจจุบันกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 

คือ เขื่อนเส่ียววาน (๔,๒๐๐MW) เขื่อนมานหวาน (๑,๕50MW) เขื่อนดอโซวซาน (๑,๓๕๐MW) 

เขื่อนนอซาดู (๕,850MW) เขื่อนจิ่งหง (๑,๗๕๐MW) และเขื่อนกองกัวเคียว (900MW) และยังมี

เขื่อนอีก 1 แหงอยูในแผนการกอสราง คือ เขื่อนกัลปลันบา (๑๕5MW) ดังแสดงในรูปท่ี ๑-๑ 

        
 

รูปท่ี ๑-๑ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนบนหรือแมน้ําลานชาง 

 

  สําหรับในพื้นท่ีลุมแมน้ําโขงตอนลาง มีแผนในการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงจํานวน 11 แหง 

ใน สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา และระหวางพรมแดนประเทศไทยและลาว รายละเอียดของเขื่อน

แสดงในรูปท่ี ๑-๒ และ ๑-๓ ตามลําดับ  
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รูปท่ี ๑-๒ แสดงท่ีตั้งของเขื่อนบนลําน้ําโขงท่ีกอสรางเสร็จ กําลังกอสราง และมีแผนจะ

ดําเนินการกอสราง
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รูปท่ี ๑-๓ แสดงท่ีตั้งของเขื่อนบนลําน้ําโขงตามแนวยาวของลําน้ําโขงสายประธาน 

๑.๒  เข่ือนจ่ิงหง (Jinghong Dam)  

 เขื่อนจิ่งหง ตั้งอยูในเขตสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ซึ่งหางจาก อ. เชียงแสน ไปทางทิศเหนือ

ประมาณ ๓๔๐ กม. เปนเขื่อนตัวท่ี

สร า ง กั ้น แ ม น้ํ า โ ข ง ต อนบน ใน

ประเทศจีน เร่ิมสรางเม่ือป พ.ศ. 

2546 (คศ.  ๒๐๐๓)  และเสร็จ

สมบูรณเมื่อเดือนพฤษภาคม 255๑ 

(คศ.๒๐๐๘) เขื่อนจิ่งหงมีสันเขื่อน

สูง 108 เมตร ทําใหเกิดอางเก็บน้ํา

ขนาด 510 ตร.กม. กักเก็บน้ําไดประมาณ 249 ลานลูกบาศกเมตร และมีกําลังผลิตไฟฟา 1,750 

เมกะวัตต ดังรูป ๑-๔ 
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รูปท่ี ๑-๔ เขื่อนจิ่งหง (Jinghong) กั้นบนแมน้ําโขงตอนบน 

  ปจจุบัน (พศ. ๒๕๕๙) เขื่อนจิ่งหง เปนเขื่อนตัวสุดทายบนแมน้ําโขงตอนบน ท่ีควบคุมการไหล

ของปริมาณน้ําโขงไหลลงสูแมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งทําใหมีกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพการไหล 

ของแมน้ําโขงท่ีไหลผาน สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ประเทศไทยมากท่ีสุด โดยมีระยะทาง ดังแสดง

ในรูปท่ี ๑-๕ 

 

รูปท่ี ๑-๕ แสดงระยะทางจากเขื่อนจิ่งหง ถึง สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย 
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 เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นท่ี พบวา พื้นท่ีลุมน้ําระหวางเขื่อนจิ่งหง ไปจนถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ี

ลุมน้ํา ประมาณ ๔๓,๔๒๑ ตร.กม. โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ จากเขื่อนจิ่งหงถึงชายแดนจีนและลาว

ท่ีบานหัวโขง มีพื้นท่ีลุมน้ํา ประมาณ ๑๑,๙๖๑ ตร.กม. และจากบานหัวโขงถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ี

ลุมน้ํา ประมาณ ๓๑,๔๖๐ ตร.กม. ดังแสดงในรูปท่ี ๑-๖ 

 

 รูปท่ี ๑-๖ แสดงพื้นท่ีลุมน้ําจากใตเขื่อนจิ่งหง จนถึงสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย 

หมายเหตุ: พ้ืนท่ีลุมน้ําคํานวณดวยแบบจําลองดานอุทกวิทยา Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT)  

๑.๓  สืบเน่ือง 

 เมื่อกลางเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ประเทศจีน แจงประกาศการปลอยน้ําจากเขื่อนจิ่งหง ลงสูแมน้ําโขง

ตอนลาง กําหนดการปลอยน้ําจากวันท่ี ๑๕ มีนาคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดไดกลาว

ไวแลว ในรายงานดานเทคนิค ฉบับท่ี ๑ ซึ่งไดวิเคราะหสถานการณปริมาณน้ําเมื่อเดือนเมษายน 

๒๕๕๙ ดังนั้น รายงานฉบับนี้ฯ จึงไดวิเคราะหสถานการณปริมาณน้ําและระดับน้ํา ในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๙ หลังจากการระบายน้ําจากเขื่อนเสร็จส้ิน ตามกําหนดการท่ีแจงประกาศไว    
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บทท่ี ๒ ระบบตดิตาม ตรวจสอบปริมาณนํ้าบนแมนํ้าโขงสายประธาน 

๒.๑  ระบบติดตาม ปริมาณนํ้าแมนํ้าโขง 

 คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission : MRC) จัดตั้งโครงการติดตาม

ตรวจสอบระบบอุทกวิทยาในลุมแมน้ําโขงหรือ Mekong Hydrological Cycle Observing System 

(Mekong – HYCOS) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุมแมน้ําโขง 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองแมนยําและทันเวลา โดยมีสถานีเครือขายวัดน้ําในลําน้ําโขงสายประธานและ

ลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง เพ่ือการตรวจสอบติดตามสถานการณน้ําในลําน้ําโขง โดยใชระบบสงขอมูล

ระยะไกลหรือระบบโทรมาตร (Telemetry system) และรายงานขอมูลในสถานะปจจุบัน (Real time) 

หรือใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน (Near real time) ปจจุบันมีสถานีเครือขายตรวจวัดน้ําในลําน้ําโขงสาย

ประธาน จํานวนท้ังหมด ๔๙ สถานี อยูในประเทศจีน 2 สถานี ไทย ๑๑ สถานี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ๑๒ สถานี กัมพูชา ๑๒ สถานี และเวียดนาม ๑๒ สถานี สําหรับประเทศไทย มีสถานี

ตามโครงการฯ 6 แหงอยูบนแมน้ําโขงสายหลัก คือ 1) สถานีท่ีเชียงแสน 2) เชียงคาน 3) หนองคาย 

4) นครพนม 5) มุกดาหาร 6) โขงเจียม ดังรูปท่ี ๒-๑ 

 

รูปท่ี ๒-๑ แสดงท่ีตั้งของสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง ของประเทศไทย



๒.๒ การติดตามสถานการณระดับนํ้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ระดับน้ําของแตละสถานี คือ 1) สถานีเชียงแสน 2) เชียงคาน 3) หนองคาย 4) นครพนม 

5) มุกดาหาร 6) โขงเจียม ดังแสดงในรูปท่ี ๒-๒ ถึง ๒-๗ ตามลําดับ   

 

รูปท่ี ๒-๒ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีเชียงแสน 

 

รูปท่ี ๒-๓ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีเชียงคาน 
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รูปท่ี ๒-๔ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีหนองคาย 

 

รูปท่ี ๒-๕ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีนครพนม 
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รูปท่ี ๒-๖ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีมุกดาหาร 

 

รูปท่ี ๒-๗ แสดงขอมูลระดบัน้ําสถานีโขงเจียม 

 กลาวโดยสรุป การปลอยน้ําอัตรา 1,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ส้ินสุดลงวันท่ี ๓๑ พค. ๒๕๕๙ 

(ตามเอกสารจดหมายแจงจากจีน) การติดตามระดับน้ํา พบวา ทุกสถานี ระดับน้ําอยูใน เกณฑคาเฉลี่ย ปกติ   
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บทท่ี ๓ การวิเคราะหขอมูลสถานการณนํ้า 
 

ในการติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ําโขง จะพิจารณาในเบ้ืองตนจากสภาพลักษณะทาง

อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และขอมูลการติดตามจากวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ และตรวจวัดตามสถานีหลัก 6 แหงที่ตั้งอยูบนแมน้ําโขงสายหลัก คือ 1) สถานีเชียงแสน 

2) เชียงคาน 3) หนองคาย 4) นครพนม 5) มุกดาหาร และ 6) โขงเจียม ตามลําดับ 

๓.๑ การวิเคราะหระดับนํ้า  

 

รูปท่ี ๓-๑ แสดงกราฟระดับน้ํารายวัน ของสถานีวัดน้ําเชียงแสน จากป ค.ศ.๑๙๗๐-๒๐๑๕ 

 

รูปท่ี ๓-๒ แสดงกราฟซอนทับระดับน้ํารายวัน ของสถานีวัดน้ําเชียงแสน จากป ค.ศ.๑๙๗๐-๒๐๑๕ 
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รูปท่ี ๓-๓ กราฟระดับน้ํารายวัน ของสถานีวัดน้ําเชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

และโขงเจียม ระหวางวันท่ี ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 

 

รูปท่ี ๓-๔ กราฟระดับน้ํารายวัน ของสถานีวัดน้ําเชียงแสน เชียงคาน และหนองคาย ระหวางวันท่ี    

๑ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 

 จากการตรวจสอบคาระดับน้ําเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต จํานวน ๔๖ ป (ค.ศ. ๑๙๗๐-

๒๐๑๕) พบวา ชวงระยะ ๓ ปหลังสุด มีคาระดับน้ําเปล่ียนแปลงในฤดูแลงสูงเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 

เนื่องจากการระบายน้ําจากเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนบน ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๒ 

สถานีเชียงแสน 

สถานีเชียงคาน 

สถานีหนองคาย 

สถานีนครพนม 

สถานีมุกดาหาร 

สถานีโขงเจียม 

สถานีเชียงแสน 

สถานีเชียงคาน 

สถานีหนองคาย 
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 เมื่อพิจารณาระดับน้ําในป พศ. ๒๕๕๙ (คศ. ๒๐๑๖) พบวามีรูปแบบคลายคลึงกันท้ัง ๖ สถานี 

แตกตางกันเฉพาะชวงเวลาของการเดินทางของน้ํามาถึงแตละสถานี ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๓ ปริมาณน้ํา

ท่ีระบายจากเขือ่นจีนไหลผานสถานีเชียงแสน เชียงคาน และหนองคาย (รูปท่ี ๓-๔) สําหรับสถานีเชียงแสน 

พบวามีระดับน้ําเร่ิมเพิ่มสูงขึ้นวันท่ี ๑๒ มี.ค. (๑,๒๗๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และเพิ่มขึ้นสูงสุดวันท่ี ๑๕ มี.ค. 

(๒,๑๘๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และรักษาระดับขึ้นลงแบบทรงตัวประมาณ ๑ เดือน จนถึงวันท่ี ๑๓ เม.ย. 

(๒,๑๔๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และลดระดับลงจนถึงวันที่ ๑๙ เม.ย. (๑,๑๑๐ ลบ.ม.ตอวินาที) หลังจาก

นั้นระดับน้ําก็คอยๆ เพิ่มขึ้นอีกจนถึงวันท่ี ๒๕ เม.ย. (๑,๕๐๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และรักษาระดับทรงตัว

และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. (๑,๗๕๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และสําหรับ

สถานีเชียงคานและหนองคาย มีรูปแบบคลายๆกับสถานีเชียงแสน แตพบวามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นชวง

ปลายเดือนมีนาคมประมาณสองวันหลังจากนั้นก็ลดลงจนกระทั่งถึงวันที่ ๑ เมษายน กอนที่จะเพิ่ม

ระดับขึ้นเล็กนอยแลวก็ทรงตัวไปจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน แลวก็ลดลงและเพิ่มขึ้นตามรูปแบบท่ี

คลายคลึงกันกับสถานีเชียงแสน  

๓.๒ การวิเคราะหปริมาณนํ้า   

ในรายงานฉบับนี้ จะพิจารณาวิเคราะหสถานีวัดน้ําหัว-กลาง-ทาย ตามแนวแมน้ําโขงสายหลัก 

ไดแก 1) สถานีเชียงแสน 2) หนองคาย และ ๓) โขงเจียม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 สถานีเชียงแสน 

 

รูปท่ี ๓-๕ กราฟปริมาณน้ําเฉล่ียรายวัน ของสถานีวัดน้ําเชียงแสน แยกตามชวงระยะเวลาการมีเขื่อน

บนแมน้ําโขง 
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รูปท่ี ๓-๖ เปรียบเทียบปริมาณนํ้าปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีเชียงแสน 

 จากรูป ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี.ค. (4 มี.ค.) ปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียตามธรรมชาติ (๒๐๐ 

ลบ.ม.ตอวินาที) และมีระดับน้ําเร่ิมเพิ่มสูงขึ้นวันที่ ๑๒ มี.ค. (๑,๒๗๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และเพิ่มขึ้น

สูงสุดวันท่ี ๑๕ มี.ค. (๒,๑๘๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และรักษาระดับขึ้นลงแบบทรงตัวประมาณ ๑ เดือน 

จนถึงวันท่ี ๑๓ เม.ย. (๒,๑๔๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และลดระดับลงจนถึงวันท่ี ๑๙ เม.ย. (๑,๑๑๐ ลบ.ม.

ตอวินาที) หลังจากนั้นระดับน้ําก็คอยๆเพิ่มขึ้นอีกจนถึงวันท่ี ๒๕ เม.ย. (๑,๕๐๐ ลบ.ม.ตอวินาที) และ

รักษาระดับทรงตัวและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย จนกระท่ังถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. (๑,๗๕๐ ลบ.ม.ตอ

วินาที) ดังรูปท่ี ๓-๖ 

 เมื่อพิจารณาปริมาณน้ํา ๒ ปยอนหลังเปรียบเทียบกับปปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ 

๒๕๕๙ พบวา รูปแบบการระบายน้ําออกจากเขื่อน มีความคลายคลึงกัน ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๗ ซึ่ง

อาจจะเปนรูปแบบการระบายน้ําปกติก็วาได ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําท่ีมีอยูในเขื่อน ระบายน้ําจนกระท่ัง

ประมาณน้ําอยูในเกณฑเฉล่ียปกติ (ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๕๙) หลังจากนั้นก็กลับสูสภาวการณปกติตาม

ธรรมชาติ นั่นก็หมายถึง การระบายน้ําจากเขื่อนในคร้ังนี้ของจีน เปนการบริหารจัดการเขื่อนตามปกติ   
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รูปท่ี ๓-๗ เปรียบเทียบปริมาณน้ํากับปปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) ท่ีสถานีเชียงแสน  

 

 
รูปท่ี ๓-๘ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ําจากเขื่อน ท่ีสถานีเชียงแสน 
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รูปท่ี ๓-๙ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียเปนเปอรเซ็นต ท่ีสถานีเชียงแสน 

 

 สถานีหนองคาย 

 

รูปท่ี ๓-๑๐ กราฟปริมาณน้ําเฉล่ียรายวัน ของสถานีวัดน้ําหนองคาย แยกตามชวงระยะเวลาการมี

เขื่อนบนแมน้ําโขง 
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รูปท่ี ๓-๑๑ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีหนองคาย 

 

 
รูปท่ี ๓-๑๒ เปรียบเทียบปริมาณน้ํากับปปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)                   

ท่ีสถานีหนองคาย 
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รูปท่ี ๓-๑๓ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ําจากเขื่อน ท่ีสถานีหนองคาย 

 

 
รูปท่ี ๓-๑๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ีย เปนเปอรเซ็นต ท่ีสถานีหนองคาย 
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 สถานีโขงเจียม 

 

รูปท่ี ๓-๑๕ กราฟปริมาณน้ําเฉล่ียรายวัน ของสถานีวัดน้ําโขงเจียม แยกตามชวงระยะเวลาการมีเขื่อน

บนแมน้ําโขง 

 
รูปท่ี ๓-๑๖ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีโขงเจียม 
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รูปท่ี ๓-๑๗ เปรียบเทียบปริมาณน้ํากับปปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) โขงเจียม 

 

 

รูปท่ี ๓-๑๘ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ําจากเขื่อน ท่ีสถานีโขงเจียม 
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รูปท่ี ๓-๑๙ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียเปนเปอรเซ็นต ท่ีสถานีโขงเจียม 

 จากรูปท่ี ๓-๒๐ กราฟแสดงปริมาณน้ําของท้ัง ๖ สถานี จากวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบวาจากการแจงปลอยน้ําของจีนในคร้ังแรกเมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ถึง ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในปริมาณอัตราการไหล ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณน้ําท่ี
ตรวจสอบพบวามีปริมาณน้ําท่ีระบายออกจากเขื่อน มีปริมาณเปนไปตามจดหมายท่ีแจงจากประเทศจีน   
 

 
รูปท่ี ๓-๒๐ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายวัน ของสถานีวัดน้ําท้ัง ๖ สถานี 
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รูปท่ี ๓-๒๑ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียของสถานีวัดน้ําเชียงแสน 

หนองคาย และโขงเจียม (เปน %) 

 

 
รูปท่ี ๓-๒๒ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียของสถานีวัดน้ําเชียงแสน 

หนองคาย และโขงเจียม (หนวยเปน ลาน ลบ.ม.) 

JAN FEB MAR APR MAY JUN

Chiang Sean 28.71 20.92 104.10 77.64 17.70 

Nong Khai 14.35 48.91 94.68 102.23 30.56 

Khong Chiam 9.99 42.72 56.21 96.61 25.39 
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 อยางไรก็ตาม จากขอมูลระบบติดตามชวงปลายเดือน เม.ย. ถึงตนเดือย พ.ค. ๕๙ พบวามี
ปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุมน้ําโขงตอนลาง และสามารถตรวจวัดและพบฝนตกครอบคลุมทุกสถานี       
มีปริมาณฝนตก ตั้งแต ๑๐-๘๐ มิลลิเมตร  ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๒๔ 

 
รูปท่ี ๓-๒๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ํารายเดือนท่ีเพิ่มขึ้น เปนเปอรเซ็นต ท่ีสถานีโขงเจียม 

  กลาวโดยสรุป สถานการณระดับน้ําและปริมาณน้ํา ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีแนวโนม

กลับเขาสูภาวะปกติ หมายถึง มีปริมาณน้ําใกลเคียงกับคาเฉล่ียตามธรรมชาติ หรือคาเฉล่ียกอนท่ีจะมีเขื่อน 

(ขอมูลจากป คศ. ๑๙๗๐-๑๙๙๔) ปริมาณท่ีระบายออกจากเขื่อน วัดไดท่ีสถานีเชียงแสน หนองคาย 

และโขงเจียมจากเดือน มค. – พค. มีปริมาณ ๖,๓๖๐ ลาน ลบ.ม. ๙,๗๕๙ ลาน ลบ.ม. และ ๑๑,๗๕๒ 

ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ หรือคิดเปนเปอรเซ็นตท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียมีคาประมาณ ๑๐๘ % รายละเอียด

ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ําท่ีแจงตามจดหมาย และปริมาณน้ําท่ีทําการตรวจวัดไดจริง 
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ตารางท่ี ๓-๑ เปรียบเทียบปริมาณน้ําท่ีแจงตามจดหมาย และปริมาณน้ําท่ีทําการตรวจวัดไดจริง 

ปริมาณน้ําท่ีปลอยจากเข่ือน ตามจดหมายท่ีแจงจาก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตรวจสอบปริมาณน้ํา โดยคณะทํางานฯ              
กรมทรัพยากรน้ํา 

ครั้ง
ท่ี 

ชวง
ระยะเวลา

การปลอยน้ํา 

ปริมาณ
น้ํา(ลบ.ม. 
ตอวินาที) 

% ท่ีมากกวา
กรณีการไหลของ

น้ําโขงตาม
ธรรมชาติ 

สถานีเชียงแสน สถานีหนองคาย สถานีโขงเจียม 

1 15/3-10/4 2,000 300-350% 105 95 57 

2 11/4-20/4 1,200 200% 78 103 97 

3 21/4-31/5 1,500 150-250% 12 31 26 
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บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ 

๔.๑  บทสรุป 

 จากการติดตามและตรวจวัดขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ํา สรุปได ดังนี้ 

1) สถานการณระดับน้ําและปริมาณน้ํา ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีแนวโนมกลับ
เขาสูภาวะปกติ หมายถึง มีปริมาณน้ําใกลเคียงกับคาเฉล่ียตามธรรมชาติ หรือคาเฉล่ียกอนท่ีจะมีเขื่อน 
(ขอมูลจากป ค.ศ. ๑๙๗๐-๑๙๙๔)  

2) ปริมาณการไหลเฉล่ียของน้ําจากจีนตั้งแตวันท่ี 1๕ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม 255๙ 
ปริมาณการไหลของน้ําที่สถานีเชียงแสน ซึ่งพบวาปริมาณน้ําในชวงกลางเดือนมีนาคมมีคาอัตรา
การไหลประมาณ ๒,๐๐๐ ถึง ๒,๓๓๐ ลบ.ม./วินาที หรือมีปริมาณน้ําประมาณ ๖,๓๖๐ ลาน ลบ.ม. 
และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียปกติท่ียังไมมีเขื่อน   

3) เมื่อพิจารณาปริมาณน้ํา ๒ ปยอนหลังเปรียบเทียบกับปปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ 
และ ๒๕๕๙) หรือ ป คศ. ๒๐๑๔, ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖ พบวา รูปแบบการระบายน้ําออกจากเขื่อน 
มีความคลายคลึงกันเปนรูปแบบการระบายน้ําปกติ ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําท่ีมีอยูในเขื่อน 
ระบายน้ําจนกระท่ังประมาณน้ําอยูในเกณฑเฉล่ียปกติ (ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๕๙) หลังจากนั้นก็กลับสู
สภาวการณปกติตามธรรมชาติ นั่นก็หมายถึง การระบายน้ําจากเขื่อนในคร้ังนี้ของจีน เชื่อไดวาเปน
การบริหารจัดการเขื่อนตามปกติ 

4) ปริมาณท่ีระบายออกจากเขื่อน วัดไดท่ีสถานีเชียงแสน หนองคาย และโขงเจียมจาก
เดือน ม.ค. – พ.ค. มีปริมาณ ๖,๓๖๐ ลาน ลบ.ม. ๙,๗๕๙ ลาน ลบ.ม. และ ๑๑,๗๕๒ ลาน ลบ.ม.  
ตามลําดับ หรือคิดเปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ยมีคาประมาณ ๑๐๘ % ซึ่งไมไดมีคาสูงถึง 
๓๐๐-๓๕๐ % ตามท่ีแจงในจดหมายของประเทศจีน 

 

๔.๒ ขอเสนอแนะ 
 ๑) การศึกษาวิเคราะห ในรายงานฉบับนี้ ฯ ยังขาดขอมูลในเร่ืองผลกระทบ ดังนั้นคณะทํางานฯ 

ควรติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง และเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน ขอมูลการใชน้ํา ในชวง

เวลาท่ีจีนปลอยน้ํามา และสํารวจขอมูลจุดเส่ียงระหวางชวงสถานีหลักเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห

ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

 ๒) คณะทํางานฯ ควรลงไปสํารวจพื้นท่ีและประสานงานกับประชาชนและหนวยงานในพื้นท่ี 

เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรูขอมูลท่ีเปนประโยชน พรอมท้ังแนะนํา เฝาระวัง พื้นท่ีเส่ียงท่ีอาจไดรับผลกระทบ

จากการปลอยน้ําจากเขื่อนจีน  
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 ๓) สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย ควรจัดทําเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ 

เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับการศึกษารวมกันกับประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบนโดยเฉพาะประเทศจีน 

และควรประสานเพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและศึกษา ติดตามสถานการณรวมกันใน

ระดับภูมิภาค เพ่ือใหเกิดการศึกษารวมกันระหวางประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบนและตอนลาง เพื่อให

ไดผลลัพธท่ีเปนทางวิทยาศาสตรเปนท่ียอมรับรวมกันได รวมท้ังใชเปนเอกสารสําหรับชี้แจงขอเท็จจริง

สําหรับส่ือตางประเทศได 
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เอกสารอางอิง 
 

ขอมูลเพิ่มเติม 

1. www.tnmc-is.org/ระบบติดตาม/ระบบติดตามปริมาณน้ํา/ปริมาณน้ําในลําน้ําโขง 

2. http://division.dwr.go.th/brdh/index.php/river-monitoring/mk-river-monitoring-2 
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