
บทความทางเทคนคิ
ฉบับที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

ชุดความรู้ข้ามพรมแดน
(Transboundary Technical Bulletin)



สวัสดีทุกท่าน เอกสารชุดความรู้ข้ามพรมแดนฉบับนี้ เป็นฉบับไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๑ 

ทีมงานคณะผู้จัดท า ส านักบริหารจัดการลุ่มน้ าระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ า ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย ได้จัดท าชุดความรู้ทางเทคนิคฉบับที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้า

พลังน้ าในลุ่มน้ าโขง โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าทั้งในลุ่มน้ าโขง

ตอนบนและตอนล่าง เพื่อให้ผู้อ่านรับทราบข้อมูลการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ าทั้งที่มีอยู่แล้ว อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง และอยู่ในแผนพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ให้ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์

อ้างอิง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทางเทคนิคฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และน้อม

รับค าติชมเพื่อปรับปรุงต่อไป

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรจัดกำรลุ่มน  ำระหว่ำงประเทศ

กรมทรัพยำกรน  ำ 



การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า
ในลุ่มน ้าโขงตอนบนและตอนล่าง

• โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าบน

แม่น ้าโขงสายประธาน ที่อยู่ในแผนพัฒนา 

สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

• กลุ่มที่ ๑ อยู่ในพื นที่ลุ่มน  ำโขงตอนบน หรือ

แม่น  ำล้ำนช้ำง อยู่ในเขตของประเทศจีน

• กลุ่มที่ ๒ คือ เขื่อนบนแม่น  ำโขง ในพื นที่ลุ่ม

น  ำโขงตอนล่ำง (ส่วนบน) ท่ีอยู่ในเขตของ 

สปป.ลำว 

• กลุ่มที่ ๓ คือ เขื่อนบนแม่น  ำโขง ในพื นที่ลุ่ม

น  ำโขงตอนล่ำง (ส่วนล่ำง) ที่อยู่ระหว่ำง

พรมแดนไทย-ลำว และในประเทศกัมพูชำ
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        1995         2003       2008

          2013

2008

       2015

MYANMAR

ลุ่มน ้าโขงตอนบน ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง

ลุ่มน้ าโขงแบ่งเป็น 2 ส่วน และเขื่อนเป็นลักษณะแบบ
ขั้นบันได (Casscade Dam) ดังนี้
 ลุ่มน ้าโขงตอนบน :  เขื่อนประเภทเก็บกักน้ า 

(Storage Dam type)
 ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง : เขื่อนประเภทน้ าไหล ผ่าน

ได้ (Run-off-River type)

กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓

กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓



การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า ลุ่มน ้าโขงตอนบน

ยกเลิก

1) เขื่อนกงกั่วเฉียว (Gongguqiao)
2) เขื่อนเสี่ยววัน (Xiaowan)
3) เขื่อนมานวัน (Manwan)
4) เขื่อนต้าเฉาซาน (Dachaoshan)
5) เขื่อนนัวจาตู้ (Nuozhadu)
6) เขื่อนจิ่งหง (Jinghong)

ปัจจุบัน เขื่อนที่อยู่บนแม่น  ำโขงตอนบน (กลุ่มที่ ๑) มี ๘ เขื่อน 
ประกอบด้วย สร้ำงเสร็จแล้ว ๖ เขื่อน, อยู่ในแผนก่อสร้ำง ๑ เขื่อน และ
ยกเลิกจำกแผนแล้ว ๑ เขื่อน ได้แก่

7) เขื่อนกาลันบา (Ganlanba)   
(อยู่ในแผนการก่อสร้าง)

8) เขื่อนเม้งซอง (ยกเลิกแล้ว)

กงกว่อเฉียว

เสี่ยววาน
ม่านวาน

ต้าเฉาซาน

นัวจาตู้

จิ่งหง

สถานีเชียงแสน

162 km.

60 km.
92 km.

209 km.

100 km.

96 km. 

246 km.

หัวโขง

สร้างเสร็จแล้ว คือ 



สถำนะ : ด ำเนินกำร
เริ่มก่อสร้ำง : 1 มกรำคม ค.ศ. 2002
เริมกำรใช้งำน : มีนำคม ค.ศ. 2010
ชนิดของเขื่อน และ ทางระบายน ้าฉุกเฉิน spillway 
• ชนิดของเขื่อน : เขื่อนคอนกรีตโค้งแบบสองทำง
• ควำมสูงของเขื่อน : 292 เมตร
• ควำมยำวของเขื่อน : 902 เมตร
• ระดับของสันเขื่อน : 1,245 เมตร รทก.
• ควำมกว้ำงของสันเขื่อนคอนกรีต (ล่ำง-บน) : 69 – 13 เมตร
• ทำงระบำยน  ำฉุกเฉิน : เป็นแบบอุโมงค์ อัตรำในกำรระบำย

น  ำท่วม  20,709 ลบ.ม./วินำที 
อ่างเก็บน ้า
• ควำมจุอ่ำงเก็บน  ำ :  15,043,000,000 ลบ.ม.
• พื นที่รับน  ำ 113,300 ตำรำงกิโลเมตร
• ระดับเก็บกักปกต:ิ 1,240 เมตร รทก.
โรงไฟฟ้า
• ก ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,200 MW
• เครื่องปั่นไฟฟ้ำ 6 เครื่อง x700 MW, Francis-type

ด้านท้ายน า้

H= 292 m.

รูปแปลน

เขื่อนเสี่ยววาน (Xiaowan)



เขื่อนนัวจาตู้ (Nuozhadu)

เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว

H = 261.5 m.
L  = 608 m.

ความจุ 22 พันล้าน ลบ.ม.

• ระดับเก็บกักสูงสุด +818 ม.รทก ควำมจุ 23.7 พันล้ำนลบ.ม.
• ระดับเก็บกักปกติ +812 ม.รทก ควำมจุ 22 พันล้ำนลบ.ม. 
• ระดับ Dead storage +765 ม.รทก.

Stilling Basin

H= 261.5 m.

โรงไฟฟ้าอยู่ใต้ดิน

มีเครื่องปั่นไฟฟ้า จ้านวน 9 เครื่อง

สถำนะ : ด ำเนินกำร
เริ่มกำรก่อสร้ำง ค.ศ. 2004  เริ่มใชง้ำน : ค.ศ. 2012
ชนิดของเขื่อน และ ทางระบายน ้าฉุกเฉิน spillway 
• ชนิดของเขื่อน : เขื่อนหินแกนดินเหนียว
• ควำมสูงของเขื่อน : 261.5 เมตร
• ควำมยำวของเขื่อน : 608 เมตร
• ควำมกว้ำงสันเขื่อน : 18 เมตร 
• ทำงระบำยน  ำฉุกเฉิน : เป็นแบบรำงระบำย อัตรำ 

กำรระบำยน  ำท่วม  31,318 ลบ.ม./วินำที 
อ่างเก็บน ้า
• ควำมจุอ่ำงเก็บน  ำ :  21,746,000,000 ลบ.ม.
• พื นที่รับน  ำ 140,000 ตำรำงกิโลเมตร
• พื นที่ผิวน  ำ : 320 ตำรำงกิโลเมตร
โรงไฟฟ้า
• ก ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำ 5,850 MW
• เครื่องปั่นไฟฟ้ำ 9 เครื่อง x 650 MW Francis-type



เขื่อน จิ่งหง (Jinghong)

ด้านท้ายน า้

เขื่อนจะปล่อยน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า
ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

H = 108 m
L = 705 m.

สถานีวัดน ้าจิ่งหง

มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จ้านวน 5 เครื่อง อัตรา
การผลิตใช้น ้าประมาณ 600-650 ลบ.ม./วิ

ปกติจะผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 2 เครื่อง 
ซึ่งจะท้าให้มีน ้าไหลผ่านเครื่องกังหันผลิต
กระแสไฟฟ้าประมาณ 1,200-1,300 ลบ.ม./วิ

ด้านเหนือน ้า

ความจุ 249 MCM.

ตั งอยู่ : เมืองจิ่งหง จังหวัดยูนนำน
สถำนะ : ด ำเนินกำร
เริ่มก่อสร้ำง : ค.ศ. 2003 เริ่มใชง้ำน : ค.ศ. 2008
ชนิดของเขื่อน และ ทางระบายน ้าฉุกเฉิน spillway 
ชนิดของเขื่อน : เขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC)
ควำมสูงของเขื่อน : 108 เมตร
ควำมยำวของเขื่อน : 705 เมตร

อ่างเก็บน ้า
ควำมจุอ่ำงเก็บน  ำ :  249,000,000 ลบ.ม.
พื นที่ผิวน  ำ 510 ตำรำงกิโลเมตร
โรงไฟฟ้า
ก ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำ 1,750 MW
เครื่องปั่นไฟฟ้ำ 5 เครื่อง



ปากแบง
เวียดนาม

จีน

พม่า

ไทย

สปป.ลาว

กองกูเคียว
เสี่ยววาน
ม่านวาน

ต้าเฉาซาน
นัวจาตู้

จิ่งหง
กัลลันบา

หลวงพระบาง

ไซยะบุรี

สะนะคาม

ปากลาย

ปากชม

บ้านกุ่ม

ลาดเสือ

ดอนสะโฮง

ก่อสร้างเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แผนการก่อสร้างในอนาคต

สถานีเชียงคาน

สถานีเชียงแสน

สถานีหนองคาย
สถานีนครพนม

สถานีมุกดาหาร

สถานีโขงเจียม

สถานีวัดน ้า

การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง

1,285 MW

เขื่อนไซยะบุรี (Xayaburi)

912 MW

เขื่อนปากแบง (Pak Beng) 

เขื่อนกลุม่ที ่๒

ภาพจ้าลองเขื่อน ที่อยู่ในกลุ่มที่ ๒

แผนที่แสดงที่ตั งเขื่อน ในกลุ่มที่ ๒

รูปตัดตามยาวแม่น ้าโขง ในช่วงของเขื่อนกลุ่มที่ ๒ 



เขื่อนไซยะบุรี (Xayaburi)

ทางเรือผ่าน

ทางผ่านปลา

จุดเด่น ของโครงการ
โรงไฟฟ้ำพลังน  ำไซยะบุรีก่อสร้ำงในรูปแบบ Run-of-River 
ซึ่งมีปริมำณน  ำที่ไหลเข้ำเท่ำกับปริมำณน  ำที่ไหลออกจำก
โครงกำร ไม่มีกำรกักเก็บน  ำ หรือเบี่ยงน  ำออกจำกแม่น  ำโขง 
ดังนั น ปริมำณน  ำที่ไหลผ่ำนโครงกำรจะเป็นไปตำมปริมำณ
น  ำตำมธรรมชำติ เพรำะไม่มีอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่เหมือน
เขื่อนประเภทกักเก็บที่มีอ่ำงเก็บน  ำทั่วๆ ไป กำรก่อสร้ำงจะ
ท ำให้ระดับน  ำในแม่น  ำโขงสูงขึ นเฉพำะบริเวณที่ตั งโครงกำรฯ 
ไปถึงตอนใต้ของเมืองหลวงพระบำง โดยมีระดับน  ำใกล้เคียง
กับระดับน  ำสูงสุดในฤดูน  ำหลำกตำมธรรมชำติ ส่วนตอนล่ำง
ของแม่น  ำโขงจะมีระดับน  ำใกล้เคียงปกติตำมธรรมชำติ

ที่ตั ง
แขวงไซยะบุรี อยู่ห่ำงจำกหลวงพระบำง
ไปทำงใต้ประมำณ 80 กิโลเมตร

เทคโนโลยีที่ใช้ โรงไฟฟ้ำพลังน  ำแบบ Run-of-River

ก ำลังกำรผลิต 1,285 เมกะวัตต์

พลังงำนที่ผลิตได้ต่อปี 7,370 ล้ำนหน่วย

ขนำด
ควำมยำวข้ำมล ำน  ำ 820 เมตร
ควำมสูงน  ำสุทธิเท่ำกับ 28.5 เมตร

เริ่มผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. 2562

ก้าลังการผลิต
มีก ำลังกำรผลิตติดตั ง 1,285 เมกะวัตต์ 
สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ 7,370 ล้ำนหน่วยต่อปี 
ภำยในโรงไฟฟ้ำจะมีกังหันน  ำผลิตไฟฟ้ำรวม 7 ชุด 
แต่ละชุดมีก ำลังกำรผลิต 175 เมกะวัตต์ 
ผลิตไฟฟ้ำส่งผ่ำนระบบส่งไฟฟ้ำขนำด 500 กิโล
โวลต์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
และมีชุดกังหันน  ำผลิตไฟฟ้ำอีก 1 ชุด ก ำลังกำรผลิต 
60 เมกะวัตต์ ที่จะผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบส่ง
ไฟฟ้ำขนำด 115 กิโลโวลต์ใน สปป. ลำว



เขื่อนปากแบง (Pak Beng)

ทิศทางการไหลของน ้า

ที่ตั งโครงการ : โครงกำรไฟฟ้ำพลังน  ำปำกแบง ตั งอยู่
บริเวณตอนบนของแม่น  ำโขงทำงเหนือของเมืองปำก
แบง แขวงอุดมไชย ทำงตอนเหนือของประเทศ สปป.
ลำว อยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงของแขวงอุดมไชย 140 กม. 
และระยะทำงเส้นตรง จำกนครหลวงเวียงจันทน์ 270 
กม. และห่ำงจำกชำยแดนประเทศจีน 190 กม. และ
ห่ำงจำกชำยแดนประเทศไทย 20 กม. ตำมล ำดับ

ในรำยงำนศึกษำควำมเปนไปได สรุปใหก ำหนดระดับน  ำสูงสุดที่ 
345 ม.รทก. ซึ่ง เปนไปตำมรำยงำน Mekong Mainstream Run-
of-River Hydropower ที่เผยแพรโดยคณะกรรมำธิกำรแมน  ำโขง
ในป 2537 (ซึ่งเปนระยะเวลำเดียวกันที่มีกำรเตรียมงำนกำร
ตรวจสอบสิ่งแวดลอมเบื องต้น (IEE) โดยเปนกำรด ำเนินกำรรวม
ระหวำง Norconsult และ Earth Systems)

• เดือน กรกฎำคม 2552 CNR ด ำเนินกำรศึกษำกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของโครงกำรไฟฟำพลังน  ำในแมน  ำโขงสำย
ประธำน (Optimization Study of Mekong Mainstream 
Hydropower) เสร็จสิ น 

• ในเดือนมกรำคม 2553 รัฐบำลลำวไดระบุชัดเจนวำ เพื่อไม
ใหโครงกำรสงผลกระทบตอประเทศไทย ระดับน  ำสูงสุดใน
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรไฟฟำ พลังน  ำเขื่อนปำกแบง ไม
ควรเกิน 340 ม. รทก. 

ปจจัยหลักส้าหรับการก้าหนด คาระดับน ้าสูงสุด (FSL) ในฤดูน ้าหลาก 
• ระดับความสูงสันเขื่อนถูกก าหนดจากระดับน้ าหลากเพื่อการเฝาระวังที่ 343.81 ม.รทก. 
ซึ่งภายหลังไดปรับเผื่อค่าระดับเปน 344.00 ม. รทก. (มีโอกาสเกิด 1/2000)
• รัฐบาลลาว(วันที่ 5 มกราคม 2553)ได้ระบุชัดเจนวาการด าเนินงานของโครงการไฟฟา 
พลังน้ าปากแบงจะตองไมสงผลตอแก่งผาได และค าแนะน าที่เปนทางการ ที่ระดับน้ าใน
ฤดูกาลน้ าหลากไมควรเกิน 340.00 ม. รทก. (27,000 ม3/วินาที มีโอกาสเกิด 1/500)10



เขื่อนดอนสะโฮง (Don Sahong)

Ban Hua Sahong

Ban Hang Sahong

Ban Esom
Ban Don 
Phapheng

สถานะ : อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
เริ่มกำรก่อสร้ำง : เดือนมกรำคม พ.ศ.2559
ชนิดของเขื่อน 
ควำมสูงของเขื่อน : 32 เมตร
โรงไฟฟ้า
• ก ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำ 260 MW

ที่ตั งโครงการ : สร้างใน
พื นที่ Siphandone ตั งอยู่
ในแขวงจ้าปาสัก อยู่ทาง
ทิศใต้ของ สปป.ลาว ห่าง
จากพรมแดนระหว่างลาว-
กัมพูชา ระยะทาง 2 
กิโลเมตร
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แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเขื่อนบนลุ่มน ้าโขงในอนาคต

กลุ่มที่ ๒ ( สปป.ลาว)
• เขื่อนปำกแบง (Pak Beng) อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PNPCA
• เขื่อนสะนะคำม (Sanakham)

กลุ่มที่ ๓ (ประเทศกัมพูชา)
• เขื่อนลำดเสือ (Lat Sua)
• สตรึงเต็ง (Stung Treng)
• สำมบ่อ (Sambor)

ปากลาย
สะนะคาม

ลาดเสือ

สตรึงเต็ง

สามบ่อ

12



เขื่อนปากลาย (Pak Lay)

92 กม.

ไซยะบุรี

สถานีเชียงคาน

สะนะคาม

ปากลาย

101 กม.

54 กม.

38 กม.

แม
่น ้า

โข
ง

สถานีเชียงแสน ปากแบง หลวงพระบาง
106 กม.

ข้อมูลอุทกวิทยา

พื นท่ีรับน ้า 278,400 ตร.กม.

อัตราการไหลเฉลี่ยรายปี 4,060 ลบ.ม./วิ

U/S: สถานีหลวงพระบาง 3,820 ลบ.ม./วิ

D/S: สถานีเชียงคาน 4,240 ลบ.ม./วิ

ข้อมูลอ่างกักเก็บน ้า

ระดับเก็บกักน ้าหน้าเขื่อน 240.53 ม.รทก.

ระดับเก็บกักน ้าท้ายเขื่อน 236.70 ม.รทก.

ระดับเก็บกักน ้าปกติ 240 ม.รทก.

ระยะทางน ้าเท้อ 109 ม.

ปริมาณกักเก็บน ้าในเขื่อน 890 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปี 16.5 ล้านตัน

ช่องการเดินเรือ
- ขนาดประตูเรือสัญจร 120x12x4 ม.
- ระดับสูงสุด 21 ม.
- ความยาว 164.5 ม.
ระดับน ้าส้าหรับเดินเรือ
- ระดับน ้าต่้าสุดด้านต้นน ้า 239 ม.
- ระดับน ้าสูงสุดด้านต้นน ้า 240 ม.
- ระดับน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้า 219 ม.
- ระดับน ้าสูงสุดด้านท้ายน ้า 229 ม.

อาคารโรงไฟฟ้า
- ขนาดโรงไฟฟ้า 400 x 22.5 x 52.44 ม.
- จ้านวนเครื่องผลิตไฟฟ้า 14 เครื่อง
- ผลิตไฟฟ้าได้เครื่องละ 55 MW
- โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า 770 MW
- ผลิตไฟฟ้ารายปี 4,140 GWh/y
- อัตราการไหล 6,101 cms

1.ช่องเปิดระดับสูงและอยู่ผิวน ้าจ้านวน 11 ช่อง (16x20 m)
2.ช่องเปิดระดับต่้าและอยู่ผิวน ้าจ้านวน 3 ช่อง (16x28 m)
3.ช่องระบายทรายและตะกอน 2 ช่อง (10x10 m) ทางผ่านปลา เสนอให้ใช้แบบช่องทางผ่านปลา แนวดิ่งสองฝั่ง

Navigation Locks
 Single-Stage ship lock
 Capacity for passing 500t ships
 Size of navigation lock: 120m*12m*4m

Fish Passage

 1,017m length, 6m width, 3m depth
 A large resting pool considered

Spillway

 EL 220m: 11 open-type high-level surface bays (16m*20m)
 EL 212m: 3 open-type low-level surface bays(16m*28m)
 EL 205m: 2 sediment flushing bottom outlets(10m*10m)

Power House

 Capacity: 770 MW
 55 MW of bulb generating unit
 14 Units 

โครงสร้างหลักของเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าปากลาย

เป็นเขื่อนประเภทน ้าไหลผ่าน (Run-off-river) ชนิดคอนกรีตแบบถ่วงน ้าหนัก (Concrete Gravity Dam)

ขนาดทางผ่านปลา กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,017 ม. และลึก 3 ม. 

โครงการไฟฟ้าพลังน ้าปากลาย

 ต้าแหน่งโครงการตั งอยู่ระหว่างโครงการไซยะบุรี และ
โครงการสะนะคาม

 อยู่เหนือเมืองเวียงจันทน์ 240 กม.
 ห่างจากเมืองปากลาย ขึ นไปด้านเหนือน ้า 30 กม. 
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ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรจัดกำรลุ่มน  ำระหว่ำงประเทศ

รศ.ชัยยุทธ สุขศรี ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอุทกวิทยำ
ที่ปรึกษา

ดร.วินัย วังพิมูล ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิชำกำร

นางสาวพทุธิกุล ทองเนื อสุก รักษำกำรต ำแหน่งวิศวกรช ำนำญกำรพเิศษ

นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร

นางสาวสชุาดา สิวทองค้า ผู้ช่วยผู้ประสำนด้ำนเทคนิค

นางสาวอชิรญา วงษแ์ก้ว ผู้ช่วยผู้ประสำน

นางสาวศุภธิดา พานชิปฐมชัย ผู้ช่วยผู้ประสำน

คณะ
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