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ขอสงวนสิทธิ์การใชงาน (Disclaimer)  

1.  วัตถุประสงคของรายงานดานเทคนิคฉบับนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และใชเปน

แนวทางปฏิบัติงานในการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ซ่ึงจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให

ทันสมัยเม่ือมีขอมูลเพ่ิมเติมมากข้ึน ผูอางอิงไมสามารถนําไปใชอางอิงในทางกฏหมายได 

2.  ผูอางอิง ถาประสงคจะไดขอมูลเพ่ิมเติมหรือสงสัย ใหติดตอ สํานักบริหารจัดการลุมน้ําโขง         

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณา

เขาไปเยี่ยมชมท่ีเว็บไซต www.tnmc-is.org และ www.dwr.go.th 



- 3 - 
 

สารบัญ 

 

บทสรุป  .............................................................................................................................. - 5 - 

คณะทํางาน .......................................................................................................................... - 7 - 

บทท่ี ๑ บทนํา...................................................................................................................... - 9 - 

๑.๑  ความสําคัญและสภาพปญหา ............................................................................... - 9 - 

๑.๒  ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ําโขง ................................................................... - 10 - 

๑.๓  ลักษณะท่ัวไปทางอุทกวิทยา ............................................................................. - 12 - 

๑.๔   การแจงเร่ืองปลอยน้ําจากเขื่อนจีนลงสูแมน้ําโขง .............................................. - 16 - 

บทท่ี ๒ โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายประธาน ............................. - 18 - 

๒.๑  เขื่อนไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายประธาน ..................................................... - 18 - 

๒.๒  เขื่อนจิ่งหง (Jinghong Dam) ................................................................................ 21 

บทท่ี ๓ ระบบติดตาม ตรวจสอบปริมาณน้ําบนแมน้ําโขงสายประธาน................................. 24 

๓.๑  ระบบติดตาม .......................................................................................................... 24 

๓.๒ ขอมูลทางกายภาพ ............................................................................................ - 25 - 

๓.๓ เคร่ืองมือและอุปกรณ ........................................................................................ - 26 - 

บทท่ี ๔ การวิเคราะหสถานการณน้ํา ................................................................................ - 28 - 

๔.๑ การวิเคราะหระดับน้ํา (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ) ............ - 28 - 

๔.๒ การวิเคราะหปริมาณน้ํา (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ) ......... - 29 - 

๔.๓  ผลสรุป ............................................................................................................... - 36 - 

บทท่ี ๕ ผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเขื่อนจิ่งหง ........................................................ - 37 - 

๕.๑  ผลกระทบดานบวก ............................................................................................ - 37 - 

๕.๒ ผลกระทบดานลบ .............................................................................................. - 44 - 



- 4 - 
 

บทท่ี ๖ บทสรุปและขอเสนอแนะ .................................................................................... - 59 - 

๖.๑  บทสรุป .............................................................................................................. - 59 - 

๖.๒ ขอเสนอแนะ ...................................................................................................... - 60 - 

เอกสารอางอิง ................................................................................................................... - 61 - 

ภาคผนวก ......................................................................................................................... - 62 - 

 



- 5 - 
 

บทสรุป 

  จากสถานการณความ แหงแลงในภูมิภาค ลุมน้ําโขง  ทําใหระดับน้ําโขงล ดลง
อยางมากในชวงฤดูแลง ซึ่งรัฐบาลจีนไดแจงการปลอยน้ําจากเขื่อนจิ่งหง  (นับตั้งแตกลางเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา) ลงสูแมน้ําโขงตอนลาง โดยเขื่อนจิ่งหงมีระยะหางจาก อ . เชียงแสน 
จ.เชียงราย ประมาณ ๓๔๐ กม. สาระสําคัญของการปลอยน้ําคร้ังนี้ คือเพื่อชวยเหลือกลุมประเทศ
ในภูมิภาคแมน้ําโขง ท่ีประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรง โดยการปลอยน้ําจะมีปริมาณการไหล
อัตรา 2,000 ลบ.ม./วินาที ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม - 10 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา
เกือบ 1 เดือน  

 กรมทรัพยากรน้ํา จึงจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบใน
การปลอยน้ําจากเขื่อนจิ่งหงในคร้ังนี้ ซึ่งพบวาปริมาณน้ําท่ีปลอย จากเขื่อนจีน  สงผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๘ จังหวัดตามแนว
แมน้ําโขง (เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) 
ซึ่งมีผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ  

 จากระบบการติดตามและตรวจวัดขอมูลจริงจากภาคสนาม พบวา เมื่อเร่ิมปลอยน้ํา
จากเขื่อนจิ่งหง ปริมาณน้ําจากเขื่อนจะไหลผานสถานีตางๆ จนกระท่ังถึงสถานีโขงเจียม ซึ่งเปน
สถานีสุดทายของป ระเทศไทย จะใชระยะเวลาประมาณ ๑๗ วัน ปริมาณน้ําท่ีปลอยรักษา
ระดับอยูเปนระยะเวลา ๑ เดือน รวมใชเวลาการไหลผานประเทศไทย จํานวน ๔๗ วัน ซึ่งมี
ระยะทาง ๑,๗๙๕ กิโลเมตร และมีความเร็วการไหลเฉล่ียประมาณ ๑.๑๔ เมตรตอวินาที หรือ
ประมาณ ๔ กิโลเมตรตอชั่วโมง และเมื่อพิจาณาปจจัยดานระดับน้ํา/ปริมาณน้ําทา เปรียบเทียบ
สถานการณกับในขอมลูอดีต จากสถานวัีดแมน้ําโขงท้ัง ๖ สถาน ี(เชียงแสน เชียงคาน หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม) พบวามีคาสูงกวาคาเฉล่ีย 30 ป (252๗ - 255๖) และท่ี
สถานวัีดน้ําเชียงคานและหนองคาย มีคาสูงขึ้นเพิ่มเติมจากการปลอยน้ําของจีน แตเปนระยะเวลา
ส้ันๆ ประมาณ ๒-๓ วัน หรือระดับน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐ ซ.ม. ซึ่งอาจเกิดจากมีการระบายน้ํา
จากเขื่อนในลําน้ําสาขาลงมาเพิ่มเติม เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวไมมีฝนตก  สวนสถานี
อื่น ๆ มีคาสูงกวาคา เฉล่ีย  30 ป (252๗ - 255๖) และมีคาใกลเคียงกับคาสูงสุดท่ีเกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันในอดีต (กรณีปกติตามธรรมชาติ ไมมีการควบคุมการไหล)  

สําหรับเร่ืองผลกระทบพบวามีท้ังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะดานบวกทํา
ใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นสําหรับความตองการใชน้ําดานการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมท้ัง
การเดินเรือ สําหรับผลกระทบดานลบ สงผลโดยตรงตอพื้นท่ีเกษตรริมฝง การคาและทองเท่ียว
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ในพื้นท่ีหาดหรือจุดทองเท่ียวของชุมชนริมแมน้ําโขง ดานการประมง เคร่ืองมือและอุปกรณ
ทางน้ํา โดยพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบไดแก จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
บึงกาฬ อํานาจเจริญและอุบลราชธานี 

 
 จากการติดตามและตรวจวัดขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ํา สรุปไดวาสถานะภัยแลงใน

ลุมน้ําโขง ในสวนของประเทศไทยจากชวงของเดือนพฤศจิกายน 255๘ - ปจจุบัน (เมษายน) 
ยังไมกลับเขาสภาวะปกติตามธรรมชาติเนื่องจากการควบคุมและบริหารจัดการน้ําบนแมน้ําโขง
สายหลัก เพราะจีนยังคงปลอยน้ําอยางตอเนื่องจนส้ินสุดฤดูแลง (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙) ตามท่ีระบุ
ไวในหนังสือท่ีแจงตอประเทศสมาชิกแมน้ําโขง แตอยางไรก็ตามยังตองติดตามตรวจสอบ และ
เฝาระวังสถานการณอยางตอเนื่อง เนื่องจากยังมีหลายปจจัยเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงระดับน้ํา
ท่ียังคงเหลืออยู เชน ปริมาณพายุฝนฤดูรอน ซึ่งเปนดัชนีชี้ ความผันผวนตอระบบอุทกวิทยา  
และปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงท่ีมีผลทําใหเกิดเปล่ียนแปลงได   
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คณะทํางาน 
 รายช่ือคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเข่ือนในแมน้ําโขง  

(คําสั่ง กรมทรัพยากรน้ํา ที่ 156/2559  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559) 
 

ที ่ รายช่ือ ตําแหนง สังกัด 
 

1 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน   
รองอธิบด ี
กรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา 
ประธาน
คณะทํางาน 
 

2 นายการุณย เปรมวุฒิ 
ผูอํานวยการสวนวิจัยและ
พัฒนาอุทกวิทยา 

สํานักวิจัย พัฒนา และ
อุทกวิทยา 

คณะทํางาน 

3 นางวันด ีพัฒนเสถียรพงศ 
นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ 

สํานักวิจัย พัฒนา และ
อุทกวิทยา 

คณะทํางาน 

4 นายฉัตรชัย เสงี่ยม 
วิศวกรโยธาชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนยปองกันวิฤติน้ํา 
คณะทํางาน 

5 นายศิริวัฒน จิตตนูนท 
ผูอํานวยการสวน
ประสานการปฏิบัติงาน 

ศูนยปองกันวิฤติน้ํา 
คณะทํางาน 

6 
นางสาวขจีวรรณ        
เบาสุวรรณ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร   
ชํานาญการ 

ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา 

คณะทํางาน 

7 นายมานพ ไทยหลอ 
เจาพนักงานอุทกวิทยา
อาวุโส 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 

คณะทํางาน 

8 
วาท่ีรอยโท สายรุง      
กลุนเขียว 

นักอุทกวิทยาชํานาญการ 
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 

คณะทํางาน 

9 นายวารวัต ชมพูจันทร 
ผูอํานวยการสวน
ประสานและบริหาร
จัดการลุมน้ําโขงสวนท่ี 2 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

คณะทํางาน 

10 นายไพฑูรย เหลาศรีชัย  
ผูอํานวยการสวน
ประสานเละบริหาร
จัดการลุมน้ําโขงสวนท่ี 3 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

คณะทํางาน 
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 รายช่ือคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเข่ือนในแมน้ําโขง  
(คําสั่ง กรมทรัพยากรน้ํา ที่ 156/2559  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559) 

 

ที ่ รายช่ือ ตําแหนง สังกัด 
 

11 นายนฤพล สีลวานิช ผูอํานวยการสวนวิชาการ 
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 11 

คณะทํางาน 

12 นายพิพัฒน เรืองงาม  หัวหนาศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 
คณะทํางาน 

13 นายประยุทธ ไกรปราบ  
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ระบบพัฒนาแหลงน้ํา 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
คณะทํางาน 

14 
นางสาวนวลละออ        
วงศพินิจวโรดม  

ผูอํานวยการสํานักบริหาร
จัดการลุมน้ําโขง 

สํานักบริหารจัดการ     
ลุมน้ําโขง 

 
คณะทํางาน 

15 นายวินัย วังพิมูล  วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักบริหารจัดการ    
ลุมน้ําโขง 

คณะทํางาน 

และเลขานุการ  

16 นายเอกรัตน อาชีวะ  
วิศวกรโยธา 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักบริหารจัดการ    
ลุมน้ําโขง 

คณะทํางาน 

และ

ผูชวยเลขานุการ  
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บทท่ี ๑ บทนํา 

๑.๑  ความสําคัญและสภาพปญหา   
 แมน้ําโขง เปนแม น้ําท่ียาวท่ีสุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และยาวเปนอันดับสิบของโลก 
แมน้ําโขงไหลผานถึง 6 ประเทศ จากท่ีราบสูงทิเบต ผานภาคตะวันตกเฉียงใตทางมณฑ ลยูนนาน  
ประเทศจีน ไหลสู พมา ลาว ไทย กัมพูชา กอนจะออกสูทะเลจีนใตท่ีดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
ประเทศเวียดนาม นับเปนแมน้ําท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม เปนท้ังแหลงอาหาร 
แหลงน้ํา แหลงเพาะปลูก ท่ีสําคัญของภูมิภาค 

 ปจจุบันประเทศริมฝงน้ําไดมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยการใชทรัพยากรน้ํา
จากแมน้ําโขงเปนฐานในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายประธาน 
ซึ่งสงผลทําใหระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณของลุมน้ําโขงถูกเปลี่ยนแปลง สําหรับการพัฒนาโครงการไฟฟา
พลังน้ําบนแมน้ําโขงสายประ ธาน ประเทศจนี ไดมีการวางแผนกอสรางเข่ือนขนาดใหญบนแมน้ําโขง
ตอนบนมากกวา 10 เข่ือน และอยูในแมน้ําโขงตอนบนสวนลาง มี 8 เข่ือน กําลังผลิตไฟฟารวมกัน
ประมาณ 16,200 เมกะวัตต ท้ัง นี้ สปป .ลาว  ซึ่งมีนโยบายการพัฒนา ประเทศ เปน  “แบตเตอร่ี
แหง เอเซีย” มีการผลักดันโครงก ารเข่ือนขนาดใหญบนแมน้ําโขงสาย ประธานท้ังตอนบนและ ตอนลาง
ของประเทศ อีกหลายเข่ือน เชน  เข่ือนท่ีกําลังกอสรางคือ เข่ือนไซยะบุรี และเข่ือนดอนสะโฮง และ
เข่ือนท่ีอยูในแผนการพัฒนา เชน เข่ือนปากแบง เข่ือนปากลาย เข่ือนสานะคาม เปนตน  

 จากสถานการณเอลนีโญ (El Nin o) ในอนุภาคลุมน้ําโขง สงผลกระทบตอความแหงแลงในภูมิภาค 
ทําใหระดับน้ําโขงลดลงอยางมากในชวงฤดูแลง ซึ่ง รัฐบาลจีนไดแจง การปลอยน้ําจากเข่ือนจิ่งหง  
(นับตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา) ลงสูแมน้ําโขงตอนลาง โดยเข่ือนจิ่งหงมีระยะหางจาก อ. เชียงแสน 
จ. เชียงราย  ประมาณ 400 กม. ซึ่งอยูใกล กับประเทศ ไทย สาระสําคัญของการปลอยน้ําคร้ังนี้ คือ  
เพื่อชวยเหลือกลุมประเทศในภูมิภาคแมน้ําโขง ท่ีขณะนี้ประสบปญหาภัยแลงอยาง รุนแรง โดยเฉพาะ
เวียดนามในพื้นท่ีสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงท่ีไดรับผลกระทบรุนแรง เนื่องจากความแหงแลงสงผลใหน้ํา
แหงขอด น้ําทะเลหนุน เขาพื้นท่ีการเกษตร  จนทําใหผืนดินถูกเซาะ สูญเสียท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย  
นอกจากนี้ยังสงผลใหดินเค็ม เพาะปลูกไมได แหลงน้ําจืดก็คอยๆ ถูกแทนท่ีดวยน้ําเค็ม โดยการปลอยน้ํา
คร้ังนี้ จะปลอยในปริมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม-10 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา
เกือบ 1 เดือน รวมท้ังเสนอใหประเทศสมาชิกลุมน้ําโขงจัดตั้งทีมงานข้ึนมาติดตามและประเมินผลกระทบ
ในการปลอยน้ําจากเข่ือนจิ่งหงในคร้ังนี ้ในขณะเดียวกันปริมาณน้ําท่ีปลอย สงผลกระทบตอประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจงัหวัดตามแนวแมน้ําโขง ซึ่งมีผลกระทบท้ังดานบวก
และลบ ดังนั้นการติดตามสถานการณดังกลาวจึงมีความจําเปนและสําคัญ เพื่อสามารถบอกกลาวขอมูล 
ขอเท็จจริงแกประชาชน ตลอดริมแมน้ําโขงใหเตรียมรับมือ ไดถูกตอง ลดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ
ชุมชนได 
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๑.๒  ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้าโขง 

แมน้ําโขงมีพื้นท่ีลุมน้ํา 795,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวลําน้ํา 4,200 กิโลเมตร 

แบงออกเปน 2 สวน แมน้ําโขงตอนบนยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเล

ถึง 4,000 เมตร สวนแมน้ําโขงตอนลางเร่ิมตนท่ีบริเวณพรหมแดนระหวางตอนลางของมณฑล

ยูนนานของจีน และ สปป.ลาว มีความยาวประมาณ 2,400 กิโลเมตร   

ลุมน้ําโขงมีแหลงกําเนิดของแมน้ําโขงเร่ิมจากเทือกเขาทางดานทิศเหนือของธิเบต ซึ่งเปน

แหลงกําเนิดของแมน้ําอีก 2 สาย ไดแก แมน้ําแยงซีเกียง และแมน้ําสาละวิน แมน้ําโขงไหลลง

ทางทิศใต ขนาบดวยแมน้ําแยงซีเกียงทา งทิศตะวันออก และแมน้ําสาละวินทางทิศตะวันตก  

ชวงตนน้ํามีลักษณะเปนแกงหินน้ําจะไหลเชี่ยว ชวงท่ีไหลผานเชียงรุงชาวจีนเรียกวาแมน้ําลานชาง 

(Lancang) ดังแสดงในรูปท่ี 1-๑ 

 
รูปท่ี ๑-1 แสดงขอบเขตแผนท่ีลุมแมน้ําโขง 
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เมื่อไหลพนประเทศจีนลงมากลายเปนแมน้ําแบงเข ตระหวางลาวและพมา จากนั้น

แมน้ําโขงก็เขาสูจุดรวมระหวางประเทศไทย ลาว และพมา หรือท่ีรูจักกันในชื่อของสามเหล่ียม

ทองคําท่ีอําเภอเชียงแสน จากนั้นเปนเสนแบงเขตไทยกับลาวระยะส้ันๆ  จนถึง  อ.เวียงแกน  

กอนไหลเขาสูประเทศลาวจนถึง เมืองหลวงพระบาง แลว ก็วกกลับลงใตจนถึงอําเภอเชียงคาน

(เปนเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับลาวอีกคร้ังหนึ่ง ) แลวไหลไปทางทิศตะวันออกจนถึง

จังหวัดนครพนม ไหลลงใตไปอีกจนถึงอําเภอโขงเจียมแลวจึงไหลเขาสูลาวและกัมพูชา ในกัมพูชา

แมน้ําโขงแยกเปนแมน้ํา 2 สาย ท่ีกรุงพนมเปญ ตรงจุดท่ีทะเลสาบโตนเลสาปไหลมาบร รจบ

กับแมน้ําโขงแลวแยกเปนสายใหญซึ่งยังคงเปนแมน้ําโขง สวนสายเล็กคือ แมน้ํา Bassac 

แมน้ํา 2 สายนี้ไปบรรจบกันอีกคร้ังท่ี Vam Nao ในเวียดนามแลวไหลลงสูทะเลจีนใต ดังแสดงใน 

รูปท่ี ๑-๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๑-๒ แสดงขอบเขตของลุมน้ําโขงตอนบนและตอนลาง  
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๑.๓  ลักษณะท่ัวไปทางอุทกวิทยา 

  เมื่อทบทวนงานศึกษาของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC) เกี่ยวกับการกระจายของ

ปริมาณฝนรายปเฉล่ียในพื้นท่ีลุมน้ําโขงตอนลางนั้น พบวา ปริมาณฝนรายปเฉล่ียในบริเวณฝง

ซายของแมน้ําโขง (ฝงประเทศลาว) จะมีปริมาณมากกวาฝงขวา (ฝงประเทศไทย)  นอกจากนี้

หากพิจารณาปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนและรายปบริเวณเชียงราย ขอนแกนและปากเซ (สปป.ลาว) 

จะพบวาลักษณะการกระจายของฝนสําหรับเชียงรายจะมีชวงท่ีเกิดฝนสูงสุดเพียงชวงเดียว  

(single-peak rainfall) ในเดือนสิงหาคม โดยปริมาณฝนรายปเฉล่ียจะมีคาประมาณ 1,700 mm 

ในขณะท่ีขอนแกนและปากเซ จะมีชวงท่ีเกิดฝนสูงสุดสองชวง โดยจะเกิดในชวงมิถุนายนหนึ่งคร้ัง 

และประมาณสิงหาคมและกันยายนอีกหนึ่งคร้ัง ปริมาณฝนรายปเฉล่ียจะมีคาประมาณ 1,200 

mm และ 2,000 mm สําหรับขอนแกนและปากเซ ตามลําดับ  

ปกติตามธรรมชาติของแมน้ําโขงจะเร่ิมมีระดับสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม และถึงจุดสูงสุด

ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ยกเวนในสามเหล่ียมปากแมน้ําโขงในเวียดนามท่ีระดับน้ําสูงสุด

จะยืดเย้ือไปจนถึงเดือนตุลาคม ในชวงฤดูน้ําหลาก น้ําจะทวมบริเวณท่ีลุมริมแมน้ําโขงตั้งแต

เชียงแสนลงมา จนถึง Stung Treng ในกัมพูชา สําหรับปน้ํามากจะทวมบริเวณกวางขึ้น น้ําหลาก

เมื่อไหลไปถึงพนมเปญจะไหลยอนเขาไปในแมน้ํา Tonle Sap และทะเลสาบเขมรซึ่งเปนอางเก็บน้ํา

ธรรมชาติ ชวยลดระดับน้ําทวมในบริเวณสามเหล่ียมแมน้ําโขงในเวียดนามและจะทําใหระยะเวลา

ของน้ําทวมเนิ่นนานออกไป ในทุกๆ  ปจะมีน้ําทวมบริเวณสามเหล่ียมแมน้ําโขงถึง 8 ลานไร 

และปน้ํามากจะมีน้ําทวมบริเวณเขตแดนกัมพูชา เวียดนามสูงถึง 4 เมตร และทวมนาน 2-6 เดือน 

 จากการศึกษาของ MRC โดยใชเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเรียกวา ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ (Decision Support Framework; DSF) ทําการศึกษาและวิเคราะหป ริมาณน้ําทาท่ี

เกิดขึ้นในลุมแมน้ําโขงตอนลาง โดยใชขอมูลจากป ค.ศ. ๑๙๘๕ – ๒๐๐๗ ซึ่งไดผลลัพธสัดสวน

การใหปริมาณน้ําทา ดังแสดง ในรูปท่ี ๑-๓ 
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รูปท่ี ๑-๓ แสดงสัดสวนปริมาณน้ําทาท่ีเกิดขึ้นในลุมน้ําโขงตอนลาง 

 จากรูปท่ี ๑-๓ ปริมาณน้ําในแมน้ําโขงนั้น  มาจากจี นประมาณ 16% จากพมา 2% 

โดยปริมาณน้ําสวนใหญท่ีไหลมาลงแมน้ําโขงนั้นมาจากลาว โดยเฉพาะจากลําน้ําสาขาท่ีเขามา

เชื่อมทายน้ําของหนองคาย และจะเห็นวาแมน้ําโขงชวงหนองคายถึงนครพนมนั้น ไดรับปริมาณน้ํา

จากลําน้ําสาขาฝงซาย (ฝงลาว) ถึง 19 % และชวงปากเซถึงสตึงเตรง ไดรับปริมาณน้ําจากลําน้ํา

สาขาฝงซายถึง 23% ดังนั้นหากมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีลําน้ําสาขาในลาวท่ีไหลเขามาใน

แมน้ําโขงสองชวงดังกลาว จะสงผลกระทบกับอัตราการไหลในแมน้ําโขงสายประธาน

คอนขางมาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณารูปท่ี 2 ซึ่งแสดงปริมาณน้ําท่ีไหลเขามาในแมน้ําโขง ชวง

ตางๆ จะพบวา  ชวงแมน้ําโขงดังกลาวมีลําน้ําสาขาเขามาหลายสาย  ดังรายละเอียดตารางท่ี  

๑-๑ 
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ตารางที่ ๑-๑ ปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาหลักท่ีไหลลงสูแมน้ําโขงสายประธานในแตละชวง 

ชวงแมน้ํา ฝงซายแมน้ํา

โขง % 

ฝงขวาแมน้ํา

โขง % 

รวม % 

จีน 16 16 

จีน – เชียงแสน 1 4 5 

เชียงแสน – หลวงพระบาง 6 3 9 

หลวงพระบาง – เชียงคาน 1 2 3 

เชียงคาน – เวียงจันทน 0 0 0 

เวียงจันทน – หนองคาย 0 1 1 

หนองคาย – นครพนม 19 4 24 

นครพนม – มุกดาหาร 3 1 4 

มุกดาหาร – ปากเซ 5 6 11 

ปากเซ – สตึงเต็ง 23 3 26 

สตึงเต็ง – กระแจะ 1 0 1 

Totals: 60        16        24 100 

ที่มา: MRC (20๑๔) 
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 ระยะเวลาการเดินทางของน้ําจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําหลักบนแมน้ําโขง ประเมิน

และวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ จากขอมูลการตรวจวัดในอดีต ดังแสดงในรูปท่ี ๑-๔ 

 

 

รูปท่ี ๑-๔ แสดงระยะทาง ความสูง และระยะเวลาการเดินทางของน้ําโขง 
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๑.๔   การแจงเรื่องปลอยนํ้าจากเข่ือนจีนลงสูแมนํ้าโขง 

 หนังสือจากรัฐบาลจีน แจงการปลอยน้ําเพื่อบร รเทาภัยแลงในลุมน้ําโขงตอนลาง ผาน

การประสานงานคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission: MRC) รัฐบาลจีน

ไดมีหนังสือแจงยืนยันการปลอยน้ําเพื่อบรรเทาภัยแลงในลุมน้ําโขงตอนลาง เลขท่ี MKR.001/2016-

013 ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และสําเนาถึงคณะกรรมการแมน้ําโขงทุกประเทศ รวมท้ัง

ประเทศไทย ประเด็นเนื้อหาในหนังสือแจงวาการปลอยน้ําจากเขื่อนจีนลงสูแมน้ําโขงเปนการชวย

บรรเทาภัยแลงใหกับประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง โดยอัตราการปลอยน้ํา ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ และมีการแจงเพิ่มเติมมาอีกหลายฉบับ 

ดังสรุปไวในตาราง ๑-๒ 

ฉบับท่ี ลงวันท่ี อัตราการปลอยน้ํา  

(ลบ.ม/วินาที) 

จากวันท่ี ถึงวันท่ี หมายเหตุ 

๑ ๑๕ มีค. ๕๙ ๒,๐๐๐ ๑๕ มีค. ๕๙ ๑๐ เมย. ๕๙  

๒ ๒๓ มีค. ๕๙ * ๒,๒๐๐ ๑๕ มีค. ๕๙ ๒๓ มีค. ๕๙ ปลอยน้ําจริง 

๓ ๘ เมย. ๕๙ ๑,๒๐๐ ๑๑ เมย. ๕๙ ๒๐ เมย. ๕๙  

๔ ๒๐ เมย. ๕๙ ๑,๕๐๐ ๒๑ เมย. ๕๙ ๓๑ พค. ๕๙  

  

 โดยภาคผนวกของหนังสือฉบับท่ี ๑ เสนอขอใหจัดตั้งทีมเพื่อรวมดําเนินการสังเกตติดตาม

และประเมินผลกระทบจ ากการปลอยน้ําจากเขื่อนของประเทศจีน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน

ตอความรวมมือในลักษณะดังกลาวในอนาคตกับประเทศทายน้ํา  

 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําได จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อติดตาม ประสานงาน และ

เฝาระวัง กรณีการปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน  ตามคําส่ังเลขท่ี ๑๕๖/๒๕๕๙ รายละเอียด

แสดงในภาคผนวก 
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หมายเหต ุ รายละเอียด แสดงในภาคผนวก 
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บทท่ี ๒ โครงการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังนํ้าบนแมนํ้าโขงสายประธาน 

๒.๑  เข่ือนไฟฟาพลังนํ้าบนแมนํ้าโขงสายประธาน 

ในสวนของลุมน้ําโขงตอนบน หรือ แมน้ําลานชาง ประเทศจีนไดมีแผนในการสรางเขื่อน

บนแมน้ําลานชาง ประกอบดวยเขื่อน 8 แหง โดยมีการเร่ิมการกอสรางเมื่อป 2538 ปจจุบัน

กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว คือ เขื่อนเ ส่ียววาน (๔,๒๐๐MW) เขื่อนมานหวาน  (๑,๕๐๐MW) 

เขื่อนดอโซวซาน  (๑,๓๕๐MW) เขื่อนนอซาดู  (๕,๕๐๐MW) และเขื่อนจิ่ งหง  (๑,๗๕๐MW) 

กําลังอยูระหวางการกอสราง จํานวน ๑ แหง คือ เขื่อนกองกัวเคียว (๗๕๐MW) และยังมีเขื่อน

อีก 2 แหงอยูในแผนการกอสราง คือ เขื่อนกัลปลันบา (๑๕๐MW) และเขื่อนเมงซง (๖๐๐MW) 

ดังแสดงในรูปท่ี ๒-๑ 

        
 

รูปท่ี ๒-๑ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนบนหรือแมน้ําลานชาง 
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  สําหรับในพื้นท่ีลุมแมน้ําโขงตอนลาง มีแผนในการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงจํานวน 11 แหง 

ใน สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา และระหวางพรมแดนประเทศไทยและลาว รายละเอียดของ

เขื่อนแสดงในรูปท่ี ๒-๒ ถึง ๒-๔ ตามลําดับ  

  
รูปท่ี ๒-๒ แสดงท่ีตั้งของเขื่อนบนลําน้ําโขงท่ีกอสรางเสร็จ กําลังกอสราง และมีแผน

จะดําเนินการกอสราง
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รูปท่ี ๒-๓ แสดงท่ีตั้งของเขื่อนบนลําน้ําโขงตามแนวยาวของลําน้ําโขงสายประธาน 

 

 
รูปท่ี ๒-๔ เขื่อนเส่ียววาน (Xiaowan) กั้นบนลําน้ําโขงตอนบน 
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๒.๒  เข่ือนจ่ิงหง (Jinghong Dam)  

 เขื่อนจิ่งหง ตั้งอยูในเขตสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ซึ่งหางจาก อ .เชียงแสน ไปทางทิศเหนือ

ประมาณ ๓๔๐ กม. เปนเขื่อนตัวท่ี

สรางกั้นแมน้ําโขงตอนบนใน

ประเทศจีน เร่ิมสรางเมื่อป พ.ศ. 

2546 (ค .ศ . ๒๐๐๓ )  และเสร็จ

สมบูรณเมื่อเดือนพฤษภาคม 255๑ 

(ค.ศ.๒๐๐๘) เขื่อนจิ่งหงมีสันเขื่อน

สูง 108 เมตร ทําใหเกิดอางเก็บน้ํา

ขนาด 510 ตร.กม. กักเก็บน้ําไดประมาณ 249 ลานลูกบาศกเมตร และมีกําลังผลิตไฟฟา 1,750 

เมกะวัตต ดังรูป ๒-๕ 

 

รูปท่ี ๒-๕ เขื่อนจิ่งหง (Jinghong) กั้นบนลําน้ําโขงตอนบน 
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 ปจจุบัน (พศ. ๒๕๕๙) เขื่อนจิ่งหง เปนเขื่อนตัวสุดทายบนแมน้ําโขงตอนบน 

ท่ีควบคุมการไหลของปริมาณน้ําโขงไหลลงสูแมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งทําให

มีกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพการไหล  

ของแมน้ําโขงท่ีไหลผาน สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ประเทศไทยมากท่ีสุด โดยมีระยะทาง ดังแสดง

ในรูปท่ี ๒-๖ 

 

96 กม. 137 กม.

342 กม.
109 กม.

เขื�อนจิ�งหง
(จนี) ชายแดนจนี-ลาว

(หวัโขง)
บา้นเซยีงกก
สปป.ลาว สถานเีชยีงแสน

จ.เชยีงราย

 

รูปท่ี ๒-๖ แสดงระยะทางจากเขื่อนจิ่งหง ถึง สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย 
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 เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นท่ี พบวา พื้นท่ีลุมน้ําระหวางเขื่อนจิ่งหง ไปจนถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ี

ลุมน้ํา ประมาณ ๔๓,๔๒๑ ตร.กม. โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ จากเขื่อนจิ่งหงถึงชายแดนจีนและ

ลาวท่ีบานหัวโขง มีพื้นท่ีลุมน้ํา ประมาณ ๑๑,๙๖๑ ตร.กม. และจากบานหัวโขงถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ี

ลุมน้ํา ประมาณ ๓๑,๔๖๐ ตร.กม. ดังแสดงในรูปท่ี ๒-๗ 

 

 รูปท่ี ๒-๗ แสดงพื้นท่ีลุมน้ําจากใตเขื่อนจิ่งหง จนถึงสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย 

หมายเหตุ: พื้นท่ีลุมน้ําคํานวณดวยแบบจําลองดานอุทกวิทยา Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT)  

 

 

 

 

 

 



-24- 
 

บทท่ี ๓ ระบบติดตาม ตรวจสอบปริมาณนํ้าบนแมนํ้าโขงสายประธาน 

๓.๑  ระบบติดตาม  

 คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission : MRC) จัดตั้งโครงการติดตาม

ตรวจสอบระบบอุทกวิทยาในลุมแมน้ําโขงหรือ  Mekong Hydrological Cycle Observing System 

(Mekong – HYCOS) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบติดตามระบบของวัฏจักรอุทกวิทยาในลุมแมน้ําโขง 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองแมนยําและทันเวลา โดยมีสถานีเครือขายวัดน้ําในลําน้ําโขงสายประธานและ

ลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง เพื่อการตรวจสอบติดตามสถานการณน้ําในลําน้ําโขง โดยใชระบบสงขอมู ล

ระยะไกลหรือระบบโทรมาตร (Telemetry system) และรายงานขอมูลในสถานะปจจุบัน (Real time) 

หรือใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน (Near real time) ปจจุบันมีสถานีเครือขายตรวจวัดน้ําในลําน้ําโขง

สายประธาน จํานวนท้ังหมด ๔๙ สถานี อยูในประเทศจีน 2 สถานี ไทย ๑๑ สถานี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๒ สถานี กัมพูชา ๑๒ สถานี และเวียดนาม ๑๒ สถานี สําหรับประเทศไทย 

มีสถานีตามโครงการฯ 6 แหงอยูบนแมน้ําโขงสายหลัก คือ 1) สถานีท่ีเชียงแสน 2) เชียงคาน 3) หนองคาย 

4) นครพนม 5) มุกดาหาร 6) โขงเจียม ดังรูปท่ี ๓-๑ 

 

รูปท่ี ๓-๑ แสดงท่ีตั้งของสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง ของประเทศไทย
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๓.๒ ขอมูลทางกายภาพ 

สภาพลักษณะทางกายภาพของหนาตัดการไหลของแตละสถานี คือ 1) สถานีเชียงแสน 2) เชียงคาน 

3) หนองคาย 4) นครพนม 5) มุกดาหาร 6) โขงเจียม ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๑ ซึ่งแตละสถานีท่ีตั้งมีระยะหาง 

ความลาดชันเฉล่ีย ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๒ 

 

รูปท่ี ๓-๑ แสดงท่ีตั้งของสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง ของประเทศไทย 

 

รูปท่ี ๓-๒ แสดงระยะทางของแตละสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง ของประเทศไทย 
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๓.๓ เครื่องมือและอุปกรณ 

สําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณในการเก็บขอมูล สงขอมูล ดําเนินการดูแลรักษาโดย สํานักวิจัย 

และพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ดังแสดงในรูปท่ี ๓-๓ 

 

รูปท่ี ๓-๓ แสดงอุปกรณและเคร่ืองมือของสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง   

 

รูปท่ี ๓-๔ แสดงผลลัพธจากระบบติดตามขอมูล Hymet 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล จัดสงขอมูลไปจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลกลางท่ีกรมทรัพยากรน้ํา 

จะใชโปรแกรม Hymet ในการรับ-สง ขอมูล รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บจะแบงปนและสงใหกับคณะกรรมาธิการ 
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แมน้ําโขงเพื่อเก็บเปนฐานขอมูลในระดับภูมิภาคดวย ผลลัพธท่ีไดดังแสดงในรูปท่ี ๓-๔ และ ๓-๕ 

ตามลําดับ 

 

รูปท่ี ๓-๕ แสดงระยะทางของแตละสถานีวัดน้ําบนลําน้ําโขง ของประเทศไทย 

 สําหรับผลการรายงานปริมาณน้ําและระดับน้ําไดนําเสนอและรายงานผลทุกวันผานเว็บไซต

ระบบขอมูลขาวสารคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย รับผิดชอบโดยสํานักบริหารจัดการลุมน้ําโขง 

(www.tnmc-is.org) ดังรูปท่ี ๓-๖ 

 

รูปท่ี ๓-๖ แสดงหนาเว็บไซตในการติดตามระบบปริมาณน้ําในลุมแมน้ําโขง 
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บทท่ี ๔ การวิเคราะหสถานการณนํ้า 
 

ในการติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ําโขง  จะพิจารณาในเบ้ืองตนจากสภาพ ลักษณะทาง

อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และขอมูลการติดตาม ตรวจวัดตาม สถานีหลัก 6 แหงท่ีตั้งอยูบนแมน้ํา

โขงสายหลัก  คือ 1) สถานี เชียงแสน 2) เชียงคาน 3) หนองคาย 4) นครพนม 5) มุกดาหาร และ   

6) โขงเจียม ตามลําดับ 

๔.๑ การวิเคราะหระดับนํ้า (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ) 
CS CK NK NP MUK KC

31-May
2016

24-May
2016

17-May
2016

10-May
2016

03-May
2016

26-Apr
2016

19-Apr
2016

12-Apr
2016

05-Apr
2016

29-Mar
2016

22-Mar
2016

15-Mar
2016

08-Mar
2016

01-Mar
2016

23-Feb
2016

16-Feb
2016

09-Feb
2016

02-Feb
2016

26-Jan
2016

19-Jan
2016

12-Jan
2016

05-Jan
2016

29-Dec
2015

22-Dec
2015

15-Dec
2015

08-Dec
2015

01-Dec
2015

6

5

4

3

2

1

0

 

CS CK NK NP MUK KC

31-Ma
2016

24-May
2016

17-May
2016

10-May
2016

03-May
2016

26-Apr
2016

19-Apr
2016

12-Apr
2016

05-Apr
2016

29-Mar
2016

22-Mar
2016

15-Mar
2016

08-Mar
2016

01-Mar
2016

23-Feb
2016

16-Feb
2016

09-Feb
2016

02-Feb
2016

26-Jan
2016

19-Jan
2016

12-Jan
2016

05-Jan
2016

29-Dec
2015

22-Dec
2015

15-Dec
2015

08-Dec
2015

01-Dec
2015

3

2

1

0
6

4

2

0
3

2

1

0

2

1

0

2

1

03

2

1

0

 

รูปท่ี ๔-๑ แสดงการเปรียบเทียบระดับน้ําของสถานีวัดน้ําโขง 

 

เชียงแสน (CS) 

เชียงคาน (CK) 

หนองคาย (NK) 

นครพนม (NP) 

มกุดาหาร (MUK) 

โขงเจียม (KC) 

เชียงคาน (CK) 

เชียงแสน (CS) 

นครพนม (NP) 
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๔.๒ การวิเคราะหปริมาณนํ้า (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ) 
CS CK NK NP MUK KC CS

31-May
2016

24-May
2016

17-May
2016

10-May
2016

03-May
2016

26-Apr
2016

19-Apr
2016

12-Apr
2016

05-Apr
2016

29-Mar
2016

22-Mar
2016

15-Mar
2016

08-Mar
2016

01-Mar
2016

23-Feb
2016

16-Feb
2016

09-Feb
2016

02-Feb
2016

26-Jan
2016

19-Jan
2016

12-Jan
2016

05-Jan
2016

29-Dec
2015

22-Dec
2015

15-Dec
2015

08-Dec
2015

01-Dec
2015

4,400

4,200

4,000

3,800

3,600

3,400

3,200

3,000

2,800

2,600

2,400

2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

 

CS CK NK NP MUK KC

31-May
2016

24-May
2016

17-May
2016

10-May
2016

03-May
2016

26-Apr
2016

19-Apr
2016

12-Apr
2016

05-Apr
2016

29-Mar
2016

22-Mar
2016

15-Mar
2016

08-Mar
2016

01-Mar
2016

23-Feb
2016

16-Feb
2016

09-Feb
2016

02-Feb
2016

26-Jan
2016

19-Jan
2016

12-Jan
2016

05-Jan
2016

29-Dec
2015

22-Dec
2015

15-Dec
2015

08-Dec
2015

01-Dec
2015

2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

3,000

2,000

1,000

0
3,000

2,000

1,000

04,000
3,000
2,000
1,000

04,000
3,000
2,000
1,000

04,000
3,000
2,000
1,000

0

 
รูปท่ี ๔-๒ แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําของสถานีวัดน้ําโขง 

 จากรูปท่ี ๔-๑ และ ๔-๒ กราฟแสดงระดับน้ําและปริมาณน้ําของท้ัง ๖ สถานี จากวันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ พบวาจากการแจงปลอยน้ําของจีนในคร้ังแรกเมื่อวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในปริมาณอัตราการไหล ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ไดไหลผาน
ประเทศไทยลงไปสูประเทศกัมพูชาและเวียดนามไปแลว 
 ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ พบวา การประกาศแจงการปลอยน้ําตอเนื่องจากวันวันท่ี ๑๑ 
เม.ย. ๕๙ ถึง ๓๑ พค. ๕๙ ในปริมาณอัตราการไหล ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณ
น้ําท่ีเชียงแสน และเชียงคานมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นหลังจากปริมาณน้ําท่ีปลอยมาคร้ังแรกผานไป 

เมื่อพิจารณาเปนรายสถานีตามแนวแมน้ําโขงสายหลัก ไดแก 1) สถานีเชียงแสน 2) เชียงคาน 

3) หนองคาย 4) นครพนม 5) มุกดาหาร 6) โขงเจียม สรุปไดดังนี้ 

เชียงแสน (CS) 

เชียงคาน (CK) 

หนองคาย (NK) 

นครพนม (NP) 

มกุดาหาร (MUK) 

โขงเจียม (KC) 
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1) สถานีเชียงแสน 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มีคาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในปท่ีแลว (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๑๕ มี.ค.-๑๓ เม.ย.๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีเชียงแสน 

 

 

 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๙ 

คาเฉลี่ย 
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2) สถานีเชียงคาน 

 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มีคาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในป ท่ีแลว  (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๑๖ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีเชียงคาน 
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3) สถานีหนองคาย 

 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงก วาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มีคาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในปท่ีแลว (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๑๘ มี.ค.-๑๘ เม.ย.๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีหนองคาย 
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4) สถานีนครพนม 

 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มีคาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในปท่ีแลว (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๒๐ มี.ค.-๒๐ เม.ย. ๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีนครพนม 
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5) สถานีมุกดาหาร 

 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มี คาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในปท่ีแลว (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๒๒ มี.ค.-๒๒ เม.ย.๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีมุกดาหาร 
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6) สถานีโขงเจียม 

 

จากรูป  ปริมาณน้ําชวงตนเดือน มี .ค. มีปริมาณสูงกวาคาเฉล่ียและคาสูงสุด เมื่อเทียบในชวงเวลา

เดียวกัน แตก็มีคาใกลเคียงกับการระบายน้ําจากเขื่อนในปท่ีแลว (๒๕๕๘ ) ปริมาณน้ําท่ีระบายจาก

เขื่อนรักษาระดับทรงตัว มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (๒๔ มี.ค.-๒๔ เม.ย.๕๙) 

 
รูปท่ี ๔-๔ เปรียบเทียบปริมาณน้ําปท่ีมีการควบคุมการไหลในชวงฤดูแลง ท่ีสถานีโขงเจียม 
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๔.๓  ผลสรุป  

 จากการพิจารณาขอมูลท่ีดําเนินการตรวจวัด จากการแจงการปลอยน้ําจากเขื่อนจีนในชวงท่ี ๑ 

พบวาการวิเคราะหความเร็วของน้ําในการเดินทางลงมายังพื้นท่ีลุมน้ําโขงตอนลางในสวนข อง

ประเทศไทย สามารถสรุปไดดังตาราง ดังนี้ 

 

เมตร/วินาที กม./ชม. วัน วันที�นํ�ามาถึง
เขื�อนจิ�งหง -

1 342 1:3,200 1.32                4.75        3
เชียงแสน 11/03/2016

2 646 1:4,020 1.50                5.38        5
เชียงคาน 16/03/2016

3 166 1:3,888 0.96                3.46        2 จากการตรวจวัด
หนองคาย 18/03/2016    ของสถานี

4 334 1:12,168 1.29                4.64        3
นครพนม 21/03/2016

5 94 1:36,000 0.54                1.96        2
มุกดาหาร 22/03/2016

6 213 1:3,765 1.23                4.44        2
โขงเจียม 24/03/2016

รวม 1,795                   1.14               4.10       17
เฉลี�ย เฉลี�ย รวม

ความลาดชัน หมายเหตุระยะเวลาการเดินทางของนํ�าช่วงที�ชื�อสถานี ระยะทาง (กม.)

 

 ปจจัยดานระดับน้ํา /ปริมาณน้ําทา  เมื่อเปรียบเทียบระดับน้ําวันนี้ในอดีต สถานีแมน้ําโขงทุก

สถานีมีคาสูงกวาคาเฉล่ีย 30 ป (252๗ - 255๖) สถานีแมน้ําโขงสถานีเชียงคานและหนองคายมีคา

สูงขึ้นเพิ่มเติมจากการปลอยน้ําของจีน  แตเปนระยะเวลาส้ันๆ ประมาณ ๒ - ๓ วัน หรือระดับน้ํา

เพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐ ซม . ซึ่งอาจเกิดจากมีการระบายน้ําจากเขื่อนในลําน้ําสาขา ลงมาเพิ่ม เติม  

เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวไมมีฝนตก  สวนสถานีอื่น ๆ มีคาสูงกวาคา เฉล่ีย  30 ป (252๗-

255๖) และมีคาใกลเคียงกับคาสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ําท่ีปลอยมาจากเขื่อนใน

ระยะแรกมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอยูเปนระยะเวลา ๑ เดือน 

 จากระบบการติดตามและตรวจวัดขอมูลจริงจากภาคสนาม พบวา เมื่อเร่ิมปลอยน้ําจากเขื่อน

จิ่งหง ปริมาณน้ําจากเขื่อนจะไหลผานสถานีตางๆ จนกระท่ังถึงสถานีโขงเจียม ซึ่งเปนสถานีสุดทาย

ของประเทศไทย จะใชระยะเวลาประมาณ ๑๗ วัน ในระยะทาง ๑,๗๙๕ กิโลเมตร โดยมีความเร็วการ

ไหลเฉล่ียประมาณ ๑.๑๔ เมตรตอวินาที หรือประมาณ ๔ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
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บทที่ ๕ ผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเข่ือนจิ่งหง 
 

ในการติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ําโขง รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สามารถ

จําแนกเบ้ืองตน ไดแก ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ดังสรุปในตาราง   

ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ 

1. ดานการเกษตร 1. การเกษตรริมฝง 

2. ดานอุปโภค บริโภค 2. การประมง 

3. ดานการเดินเรือ 3. การคา การทองเท่ียว 

4. ลดการพังทลายของตล่ิง 4. เคร่ืองมือ 

5. ปริมาณน้ําใตดินเพิ่มขึ้น 5. วัฒนธรรม ประเพณี 

 6. ส่ิงแวดลอม 

๕.๑  ผลกระทบดานบวก 

1) ดานการเกษตร สามารถสูบน้ําเพิ่มเติมในลําน้ําสาขาได เชน หวยหลวง หวยน้ําสรวย หินโงม 
และหวยบังฮวก เปนตน 

 
รูปท่ี 5 – 1 แสดงสถานีสูบน้ําในแมน้ําโขง ณ บานหินโงม จ.หนองคาย 
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รูปท่ี 5 – 2 แสดงแผนท่ีตั้งสถานีสูบน้ําในแมน้ําโขง ณ บานหินโงม จ.หนองคาย ซึ่งมีสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟา 48 แหง ตลอดแนวแมน้ําโขง 

 

 
รูปท่ี 5 – 3 โครงการหินโงมโมเดล จังหวัดหนองคาย บ.หินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ชวย

พื้นท่ีเกษตร 23,000 ไร มีประชาชน 160,000 หลังคาเรือน 
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รูปท่ี 5 -4 หวยน้ําขุน ไหลเชื่อมตอกับ แมน้ําสรวย  ซึ่งมีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ตามแนวแมน้ําสรวย 

บ.หินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย. ชวยพื้นท่ีเกษตร 23,000 ไร ประชาชน 160,000 

หลังคาเรือน 

 

 
รูปท่ี 5 -5 บ.หินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย. ชวยพื้นท่ีเกษตร 23,000 ไร ประชาชน 

160,000 หลังคาเรือน เชน นาปรัง พริก แตงกวา พืช/ผัก มีน้ําเพื่อการเกษตร 
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รูปท่ี 5 -6 ปากหวยบังฮวก ต.ดอนนางหงส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีเคร่ืองสูบน้ํา 3 เคร่ือง     

อัตราสูบรวมวันละ 1,500 ลบ.ม/ชม. (ประมาณ 20,000 ลบ.ม./วัน ตามแผนสูบวันละ 13 ชม. 
 

 
รูปท่ี 5 -7 การเกษตร :  มีน้ําเพื่อทําการเกษตรมากขึ้น พื้นท่ีเกษตรหวยบังฮวก ต.ดอนนางหงส     

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
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รูปท่ี 5 -8 บ.พระกลางทา  ต.พระกลางทา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

2) อุปโภค/บริโภค ระดับน้ําท่ีสูงขึ้น ทําใหสามารถสูบน้ําใหระบบประปา ตามแนวแมน้ํา ไดมากขึ้น  

 
รูปท่ี 5 -9 แสดงสถานีสูบน้ํา 
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2) อุปโภค/บริโภค  

 
รูปท่ี 5 -10 จุดสูบน้ําท่ีปากหวยบังฮวก  ต.ดอนนางหงส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 

3)  การเดินเรือ 
 

 
รูปท่ี 5 – 11 ทาเรือพาณิชยเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีจํานวนเรือเดินทางผานมากขึ้น 
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รูปท่ี 5 -12 แสดงจํานวนเรือ ท่ีผานทาเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ป ๒๕๕๙ 

 
รูปท่ี 5 -13 แสดงจํานวนเรือ ท่ีผานทาเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ป ๒๕๕๘ 
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๕.๒ ผลกระทบดานลบ 

 

 
รูปท่ี 5 -14 เกษตรริมฝง น้ําทวมพืชผัก แตงกวา เสียหายท่ี บ.หินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 

 
รูปท่ี 5 -15 ประมง ปลากระชังนอคน้ํา และเปนแผล ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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รูปท่ี 5 -16 ประมง ปลากระชังนอคน้ํา และเปนแผล ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 
รูปท่ี 5 -17 ประมง ปลากระชังนอคน้ํา และเปนแผล ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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รูปท่ี 5 -18 ประมง ปลากระชังนอคน้ํา และเปนแผล ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 

 
รูปท่ี 5 -19 หาปลาไมได/น้ําขึ้น (ผลผลิตลดลง)ขายไดรับความเสียหายจากตะกอนเศษไม 
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การคา/ทองเที่ยว 

• แกงคุดคู จ.เลย 
• หาดจอมมณี จ.หนองคาย 
• หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
• หาดมโนภิรมย ต.ชะโนด อ.หวานใหญ จ. มุกดาหาร 
• สามพันโบก อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ 

การคา/ทองเที่ยว 

  
รูปท่ี 5 -20 แกงคุดคู อ.เชียงคาน จ.เลย 

 
รูปท่ี 5 – 21 แกงคุดคู อ.เชียงคาน จ.เลย 
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รูปท่ี 5 – 22 หาดแห อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 
รูปท่ี 5 – 23 หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ยายของหนีน้ํา) 
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รูปท่ี 5 – 24 หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ยายของหนีน้ํา) 

 
 

 
รูปท่ี 5 – 25 หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  (ยายของหนีน้ํา) 
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รูปท่ี 5 – 26 หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ยายของหนีน้ํา) 

 

 
รูปท่ี 5 – 27 หาดแห ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (นักทองเท่ียวลดลง รูสึกไมปลอดภัย) 
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รูปท่ี 5 -28 หาดมโนภิรมย ต.ชะโนด อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร 

 
รูปท่ี 5 – 29 หาดมโนภิรมย ต.ชะโนด อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร 
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รูปท่ี 5 – 30 หาดมโนภิรมย ต.ชะโนด อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร (น้ําทวมรานคา หยุดกิจการ) 

 
รูปท่ี 5 – 31 อุปกรณ/เคร่ืองมือ เคร่ืองสูบน้ําแบบชั่วคราวของชาวบาน (ชํารุดและสูญหาย) 
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รูปท่ี 5 – 32 อุปกรณหาปลา  (ชํารุด และไดรับความเสียหาย จากเศษซากและตะกอน) 
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 การเฝาระวัง ติดตามผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน ชวงเดือน  มีนาคม-

เมษายน ๒๕๕๙ 

ท่ีมาขอมูล : เครือขายภาคประชาชน ภายใตโครงการศึกษาติดตามผลกระทบขามพรมแดน จากการ

พัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายประธาน, กรมทรัพยากรน้ํา  

  

รูปท่ี  5 – 33 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดเชียงราย บานหวยลึก ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน                                                             
            

  

รูปท่ี  5 – 34 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดเชียงราย บานหาดบาย ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ 

 



- 55 - 
 

  

  

รูปท่ี  5 – 35 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดเลย แกงคุดคู อําเภอเชียงคาน 

  

รูปท่ี  5 – 36 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดเลย บานหาดแห ตําบลตาดตม อําเภอเชียงคาน 
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รูปท่ี  5 – 37 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดหนองคาย บานศรีชมชื่น ตําบลเมืองหมี อําเภอเมือง 

  
รูปท่ี  5 – 38 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดบึงกาฬ ตําบลหอคํา อําเภอเมือง 

 

  

รูปท่ี  5 – 39 พื้นท่ี: จังหวัดบึงกาฬ บานบุงคลา ตําบลบุงคลา อําเภอบุงคลา 
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รูปท่ี  5 – 40 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: บานคับพวง ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  
รูปท่ี  5 – 41 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดมุกดาหาร บานหวานใหญ ตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ               

  
รูปท่ี  5 – 42 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 
พื้นท่ี: จังหวัดอํานาจเจริญ บานโคกสารทา ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน 
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รูปท่ี  5 – 43 กอนและหลังปลอยน้ําจากเขื่อนประเทศจีน 

พื้นท่ี: จังหวัดอุบลราชธานี บานปากแซง ตําบลพระลาน อําเภอพระลาน 

หมายเหต:ุ  
1. รูปท้ังหมดท่ีไดมาใหขอมูลเฉพาะในประเด็น “มีการเปล่ียนแปลง” เทานั้น แตยังไมส่ือถึง   
    ผลกระทบท่ีไดรับในเชิงของความเสียหาย 
2. ควรเสนอแนะใหผูถายภาพ ถายภาพเปรียบเทียบกรณี “กอน” และ “หลัง” ไดรับผลกระทบ โดย     
    ใชมุมกลองในตําแหนงเดิม และหากเปนไปได ควรถายในจุดท่ีมีสัญลักษณท่ีจะสามารถใชอางอิง  
    การเปล่ียนแปลง(relative water level changes) ท่ีเกิดขึ้น  
3. ควรใสตําแหนง (พิกัด) ของจุดท่ีถายภาพ เพื่อใหสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได 
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บทท่ี ๖ บทสรุปและขอเสนอแนะ 

๖.๑  บทสรุป 

 จากการติดตามและตรวจวัด ขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ํา  สรุปไดวาสถานะภัยแลงในลุมน้ํา

โขง ในสวนของประเทศไทย จากชวงของเดือนพฤศจิกายน 255๘-ปจจุบัน (เมษายน) ยังไมกลับเขา

สภาวะปกติตามธรรมชาติเนื่องจากการควบคุมและบริหารจัดการน้ําบนแมน้ําโขงสายหลัก เพราะจี น

ยังคงปลอยน้ําอยางตอเนื่องจนส้ินสุดฤดูแลง (๓๑ พค. ๒๕๕๙) ตามท่ีระบุไวในหนังสือท่ีแจงตอประเทศ

สมาชิกแมน้ําโขง  แตอยางไรก็ตาม ยังตองติดตามตรวจสอบ และเฝาระวังสถานการณอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากยังมีหลายปจจัยเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงระดับน้ําท่ียังคงเหลืออยู เชน ปริมาณพายุฝนฤดูรอน 

ซึ่งเปนดัชนีชีค้วามผันผวนตอระบบอุทกวิทยา และปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงท่ีมีผลทําให

เกิดเปล่ียนแปลงได และสามารถสรุปสถานการณในการปลอยน้ําจากเขื่อนจีน ไดดังนี้ 

1) ระยะเวลาเดินทางของปริมาณน้ําจาก เขื่อนจิ่งหงถึงสถานีเชียงแสนใ ชระยะเวลา ๓ วัน 
พิจารณาจาก ปริมาณการไหลของน้ําและระดับน้ํา ท่ีเดินทางมาถึง โดยมีระยะทางประมาณ ๓๔๒ 
กิโลเมตร และใชเวลาประมาณ ๑๗ วันในการเดินทางไปถึงสถานีโขงเจียม 

2) พื้นท่ีลุมน้ําระหวางเขื่อนจิ่งหง ไปจนถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ีลุมน้ําประมาณ ๔๓,๔๒๑ 
ตร.กม. โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ จากเขื่อนจิ่งหงถึงชายแดนจีนและลาวท่ีบานหัวโขง มีพื้นท่ีลุมน้ํา 
ประมาณ ๑๑,๙๖๑ ตร.กม. และจากบานหัวโขงถึงสถานีเชียงแสน มีพื้นท่ีลุมน้ํา ประมาณ ๓๑,๔๖๐ 
ตร.กม. ปจจัยเชิงพื้นท่ีนี้จะมีผลตอระดับน้ําท่ีสถานีเชียงแสนดวยในกรณีฤดูฝน  

3) ปริมาณการไ หลเฉล่ียของน้ําจากจีน ตั้งแตวันท่ี 1๕ มีนาคม  – ๑๓ เมษายน 255๙ 
ปริมาณการไหลของน้ําท่ีสถานีเชียงแสนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งพบวาปริมาณน้ําในชวงนั้น มีคา
อัตราการไหลประมาณ ๒,๐๐๐ ถึง ๒,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที หรือมีปริมาณน้ําประมาณ 375 ลาน ลบ.ม. 
และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียปกติ   

4) การติดตามเร่ืองผลกระทบพบวามีท้ังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะดานบวก
ทําใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นสําหรับความตองการใชน้ําดานการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมท้ัง
การเดินเรือ สําหรับผลกระทบดานลบ สงผลโดยตรงตอพื้นท่ีเกษตรริมฝง การคาและทองเท่ียวในพื้นท่ี
หาดหรือจุดทองเท่ียวของชุมชนริมแมน้ําโขง ดานการประมง เคร่ืองมือและอุปกรณทางน้ํา โดยพื้นท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบไดแก จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อํานาจเจริญและ
อุบลราชธานี 
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๖.๒ ขอเสนอแนะ 

 ๑) คณะทํางานฯ ตองติดตามสถานการณอยาง ตอเนื่อง พรอมรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลและ

แบงปน เพื่อวิเคราะห สรุปผล จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผูบริหารรับทราบและส่ังการตอไป 

 ๒) คณะทํางานฯ ในพื้นท่ีควรประสานงานกับประชาชนและหนวยงานในพื้นท่ี พรอมท้ังแนะนํา 

เฝาระวังพื้นท่ีเส่ียงท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ําจากเขื่อนจีน  

 ๓) นอกจากนี้  สํานักเลขาธิการ คณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติไทย ควรพยายามผลักดันให

เกิดความรวมมือกับประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบนโดยเฉพาะจีน โดยเรงและประสานเพื่อกอใหเกิด

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและศึกษา ติดตามสถานการณรวมกันในระดับภูมิภาค เพือ่ใหเกิดการศึกษา

รวมกันระหวางประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบนและตอนลาง เพื่อใหไดผลลัพธท่ีเปนทางวิทยาศาสตรเปน

ท่ียอมรับรวมกันได 
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เอกสารอางอิง 
 

ขอมูลเพิ่มเติม 

1. www.tnmc-is.org/ระบบติดตาม/ระบบติดตามปริมาณน้ํา/ปริมาณน้ําในลําน้ําโขง 

2. http://division.dwr.go.th/brdh/index.php/river-monitoring/mk-river-monitoring-2 

3. รายการ เปดปม: โขงหลงฤดู (เมื่อวันท่ี ๒๕ เม.ย.๕๙) 

https://www.youtube.com/watchMv=ql-bvnKT1uQ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

























MINISTRY OF WATER RESOURCES. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

(Translation for Reference) 

To: 
Mekong River Commission Secretariat 

CC: 
Lao National Mekong Committee 
Thai National Mekong Committee 
Cambodia National Mekong Committee 
Viet Nam National Mekong Committee 
Permanent Mission of the People's Republic of China to ESCAP 

Subject: Information on Recent Operation of Jinghong Reservoir of Lancang River 
Date: April 8, 2016 

The Department of International Cooperation, Science and Technology of the Ministry of 
Water Resources of the People's Republic of China presents its compliments to the Mekong 
River Commission Secretariat. 

In order to help downstream countries make arrangement for water utilization in advance, 
we hereby notifjl the information on recent operation of Jinghong reservoir in China: 

With overall consideration of the water inflow from the upstream, the security of power grid 
and the Dai people's New Year in Yunnan province of China and the New Year of Buddhist 
calendar for some downstream countries (during whichby convention, large gathering of 
celebration will be held by local people in the river course), the discharge of Jinghong 
Reservoir on the Lancang River will be controlled at 1200 m3ls from April 1 1,20 16 to April 
20,2016, which is 200% of natural discharge at the same period. The discharge of Jinghong 
Reservoir will be increased again from April 21 till the end of dry season. We will give 
advance notice to the Mekong River Commission Secretariat by that time. 

The Department of International Cooperation, Science and Technology of the Ministry of 
Water Resources of the People's Republic of China avails itself of this opportunity to renew 
its highest respects to the Mekong River Commission Secretariat. 

Department of International Cooperation, Science and Technology, 
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China (Official Seal) 

TEL: 88-10-63203606 FAX: 86-1083203525 E-mail:zhongyong@rnwr.gov.cn jpeng@mwr,gov.cn 
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